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1. Czes¢ opisowa
1.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

1) charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych;

Rozbudowa, przebudowa oraz remont Stawienskiego Domu Kultury ma na celu
usprawnienie dziatalnosci budynku uzytecznosci publicznej oraz zwiekszenie zakresu jego
dziatania.

Jednoczesnie prace budowlane i remontowe majg dostosowac obiekt do obowigzujgcych
przepisow techniczno-budowlanych, higieniczno-sanitarnych, p-poz oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Zakres robot obejmuje roéwniez wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z
niezbednymi urzadzeniami, w tym: budowa parkingéw oraz dojs¢ pieszych, oswietleniem
terenu otaczajgcego, projektem zieleni.

Wykonawca w ramach realizacji zamowienia wykona projekt budowlany wszelkich
niezbednych branz zgodnie z wykonanym i udostepnionym projektem koncepcyjnym
uzgodnionym z inwestorem. Projekty powinny posiada¢ réwniez niezbedne uzgodnienia w
zakresie ochrony przeciwpozarowej, sanitarne oraz BHP (uzgodnienia z uprawnionymi
rzeczoznawcami).

Uzgodnienie z w/w rzeczoznawcami projektu koncepcyjnego zapewnia mozliwosci
wykonania przedsiewziecia w uzgodnionej formie.

Wykonawca zastosuje rozwigzania techniczne i materiaty gwarantujgce realizacje
zatozonego celu.

2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;
Budynek Domu Kultury znajduje sie w Stawnie przy ulicy Cieszkowskiego na terenie
dziatki nr 972. Zamawiajacy zapewnia o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i przekaze Wykonawcy niezbedne dokumenty.
Na etapie koncepcji wykonano badania geotechniczne przedstawiajace warunki realizacji
zadania. Na ich podstawie nalezy opracowaé projekt posadowienia dobudowywanej czesci
obiektu.

3) ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;
Wykonanie zadania zwiekszy funkcjonalno$¢ obiektu poprzez udostepnienie wszystkich
kondygnacji osobom niepetnosprawnym. Bedzie mogt by¢ uzytkowany w wiekszych
ilosciowo sekcjach jakie SDK prowadzi za sprawg zwiekszonej powierzchni uzytkowej,
dogodniejszego udostepnienia poszczegoélnych czesci budynku.

4) szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normag PN-ISO
9836:1997 "Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych", jesli wymaga tego specyfika obiektu
budowlanego, w szczegolnosci:



a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem

ich funkgiji,
KONDYGNACJA |
1.01 Wiatrotap + Schody 12.70:m°
1.02 Hall 101,00 m?
1.03 Wc meskie 7,70m?
1.04 Woc niepetnosprawnych 5,40 m?
1.05 Wc damskie 7,60 m?
1.06 Magazyn pomocniczy 9,90 m?
1.07 Pracownia zaje¢ gastronomicznych 20,55 m?
1.08 Zmywalnia 5,40 m?
1.09 Magazyn pomocniczy 7,15 m?
1.10 Sala wielofunkcyjna 110,00 m?
141 Komunikacja 6,40 m?
1.12 Komunikacja 16,70 m?
1.13 Sala ¢wiczeh muzycznych 88,00 m?
1.14 Wec pracow biur. i prac gastronom 7,15 m?
1.15 We meskie 7,90 m?
1.16 We damskie 2,90 m?
1.17 Szatnia 10,00 m?
1.18 Natrysk 4,70 m?
1.19 Szatnia 11,30 m?
1.20 Magazyn sprzetu 12,50 m?
1.21 Komunikacja 6,95 m?
1.22 Sala do tafczenia 180,00 m?
1.23 Hall 50,00 m?
1.24 Pomieszczenie biurowe 17,50 m?
1.25 Pomieszczenie biurowe 17,70 m?
1.26 Pomieszczenie biurowe 27,85 m?
1.24 Pomieszczenie biurowe 23,70 m?
1.28 Wystawa muzeum-ekspozycja 37,90 m?
Zmienna

1.29 Wystawa muzeum-ekspozycja stata 38,80 m*
1.30 Magazyn prac plastycznych 5,60 m?
1.31 Archiwum 8,80 m?
1.32 Kasa 2,20 m?
1.33 Portiernia 5,90 m?
1.34 Hall 22,30 m?
1.35 Wiatrotap 8,90 m?
1.36 Pomieszczenie porzadkowe 2,95 m*

suma 912,00 m?

KONDYGNACJA I

2.01 Komunikacja 79,10 m?
2.02 Scena 98,80 m2
2.03 Garderoba 8,90 m?
2.04 Garderoba 5,90 m?
2.05 We 2,30 m®
2.06 Komunikacja 4,30 m?
2.07 Widownia 170,00 m?



2.08 Rekwizyty 23,00 m?
2.09 Sala baletowa 68,90 m?
2.10 Szatnia 7,30 m?
2.11 Wec meskie 7,70 m?
2.12 Woec niepetnosprawnych 3,90 m?
2.13 Wc damskie 9,80 m?
2.14 Sala lektora 48,50 m*
2.15 Pracownia do nauki na instrumentach 17,15 m?
2.16 Pracownia do nauki na instrumentach 16,50 m?
2.17 Pracownia do nauki na instrumentach 17,10 m?
2.18 Komunikacja 26,00 m?
2.19 Pokdj biurowy 20,90 m?
2.20 Pracownia malarstwa 37,60 m?
2.21 Pracownia witrazu 36,05 m?
220 Komunikacja 58,10 m?
2.23 Schody 17,00 m?

suma 784,80m?

KONDYGNACJA Ill

3.01 Komunikacja 59,40 m*
3.02 Schody 17,00 m?
3.03 Pomieszczenie konserwatora 14,10 m?
3.04 Widownia 38,00 m?
3.05 Kabina projekcyjna 39,00 m?
3.06 Wc meskie 6,10 m?
3.07 Pom. lektora 12,00 m?
3.08 Pracownia ceramiczna 36,50 m?
3.09 Pracownia rysunku 23,20 m*
3.10 Pomieszczenie muzyczne 20,10 m?
i Magazyn rekwizytow 42,00 m?
3.12 Magazyn podreczny 16,00 m?
313 Magazyn kostiuméw 4520 m?
3.14 Komunikacja 31,50 m?
3.8 We niepetnosprawnych 3,90 m?
3.16 We damskie 9,80 m?

suma 413,80 m?

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto,

Dla Sali wielofunkcyjnej zastosowano wskaznik:

-sala kawiarniana, bankietowa: 1,8 m2/miejsce gastronomiczne

Dla Sali kinowej na podstawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie oszacowano:

- 162 miejsc+ 46 miejsc [balkon]

c) inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow,

Nie dotyczy



d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Wszelkie zmiany projektu koncepcyjnego, jesli nie wynikajg z przepisow
techniczno-budowlanych lub innych przepiséw szczegdlnych nalezy uzgodnié
Zz Zamawiajacym

1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

A/. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Roboty branzy budowlanej

Elewacja

- uzupetnienie ubytkow, stabych wigzan cegiet,
- czyszczenie,
- hydrofobizacja

Dach i wiezba dachowa

- naprawa i impregnacja wigzby dachowej,

- wymiana izolacji termicznej stropu na ostatnig kondygnacjg oraz wiezby dachowe;j,
- wymiana podsufitki

- wymiana pokrycia dachowego na dachowke

Termomodernizacja

- termomodernizacja obiektu

Zespot zwigzany z salg do tanczenia

Budowa nowego zespotu pomieszczen. Obiekty zrealizowane w technologii tradycyjnej. W
zwigzku z trudnymi warunkami geotechnicznymi (posadowienie obiektu na warstwach
torfu) zaleca sie duza ostroznos¢ w trakcie realizacji obiektu. Nalezy unikaé posadowienia
obiektu z wykorzystaniem rozwigazan zmieniajgcych warunki wodne w otoczeniu obiektu
oraz wywotujacych znaczne wibracje. Warstwa gruntu no$nego znajduje sie na gtebokosci
2,0 + 25 m ppt. Jako zadaszenie sali do tanczenia proponuje sie wykorzysta¢ dzwigary
drewniane klejone. Szczegodtowy zakres prac przedstawiono w czesci graficznej koncepciji.

Drogi ewakuacyjne

- wykonanie nowych drég ewakuacyjnych,
- dostosowanie istniejgcych drog do obecnie obowigzujacych przepisow

Dostep os6b niepetnosprawnych

- budowa nowego dzwigu dla 0s6b niepetnosprawnych,
-likwidacja barier architektonicznych — powiekszenie otworéw drzwiowych, przystosowanie
toalet

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne




- wykonanie nowych pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
- przebudowa istniejgcych pomieszczen higieniczno — sanitarnych poprzez dodanie
przedsionkow,

Poszczegodlne pomieszczenia — zakres prac remontowych

Zestawienie prac remontowych dla Stawieriskiego Domu Kultury

Caty budynek

- wymiana pokrycia dachowego

- wymiana elementéw wiezby dachowej

- remont elewacji

- wymiana instalacji CO

- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej z wymiang wszystkich sanitariatéw

- wymiana instalacji p.poz

- osuszenie i odgrzybienie budynku

- likwidacja barier architektonicznych

- wykonanie o$wietlenia i monitoringu wewnatrz i na zewnatrz budynku
Klatka schodowa

- wymiana lastryka na ptytki terakotowe

Parter,
l. Salon wystawowy.
- demontaz starej podtogi drewnianej
- wylanie nowej posadzki
- wykonanie podtogi z desek
- wymiana instalacji CO
- wymiana o$wietlenia roboczego i wystawowego [akcentowe]
- zerwanie ptyt ze $cian
- naprawa tynkéw i malowanie
- montaz nagto$nienia i urzadzen audio
- wymiana okien i parapetéw
- montaz zaluzji antywtamaniowych
- wstawienie nowych drzwi
- montaz szyn do ekspozycji

2. Hall przy portierni

- montaz zaluzji antywtamaniowych
3. Kottownia

- likwidacja wilgoci i zagrzybienia

- wykonanie izolacji wodnej

- montaz zaluzji antywtamaniowych

- wymiana tynkéw na $cianach i suficie

- malowanie

- przebudowa rozdzielaczy CO

- podniesienie poziomu posadzki

- wyburzenie zabudowy na wegiel

- wymiana oswietlenia

- wymiana okien

-wykonanie kutych krat na zewnatrz

4. Sala dyskotekowa



- zbicie tynkéw i potozenie nowych
- wymiana parkietu

- wymiana okien

- wymiana instalacji CO

- montaz zaluzji antywtamaniowych
- demontaz boazerii

- wykonanie wentylacji

- wymiana o$wietlenia

5. Kawiarnia
-wyburzenie $ciany dziatowej przy portierni i przeniesienie jej blizej kuchni
- wyburzenie $ciany pomiedzy salg kawiarni i salg dyskotekowa
- poszerzenie wejs¢ do kawiarni i sali dyskotekowe]
- demontaz posadzki i potozenie parkietu
- montaz zaluzji antywtamaniowych

6. Kuchnia
- adaptacja kuchni zgodnie z przepisami
- wykonanie wentylacji
- likwidacja scianek dziatowych
- osuszenie pomieszczen
- remont magazynku pod schodami
- wyciecie nieczynnych rur gazowych
- wymiana CO
- montaz zaluzji antywtamaniowych
- wykonanie wentylacji

7. Hall przy wejsciu gtdwnym
- wymiana posadzki lastrykowej na terakotowag
- wymiana lady szatniarskiej
- wymiana wieszakow szatniarskich
- wymiana oswietlenia
- wymiana okien
- remont tynkéw
- demontaz boazerii
- powiekszenie toalet i wybudowanie przedsionkéw z umywalkami zgodnie z
przepisami
- dostosowanie toalet do korzystania z nich przez osoby niepetnosprawne

| pietro.
I. Korytarz
- wymiana lastryka na terakote
- wymiana co
- wymiana okien
- montaz zaluzji antywtamaniowych
- wymiana oswietlenia
- naprawa tynkéw
- malowanie farbg zmywalng
- wymiana skrzynek elektrycznych
- naprawa schodkow do muzeum (potozenie terakoty)
2. Taras
- wymiana ptytek na tarasie
- wymiana barierki
3. tazienka



- wybudowanie przedsionka z umywalkami zgodnie z przepisami
- wymiana glazury i terakoty
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
- wymiana osprzetu elektrycznego
- wymiana oswietlenia
4. Sala baletowa
- §ciggniecie piyt ze Scian i naprawa tynkéw
- wymiana CO
- wymiana okien
-wyttumienie Sciany
- wymiana luster na bezpieczne
- wymiana barierki do ¢wiczen na drewniang dwupoziomowg
- wymiana parkietu
- wyttumienie éciany
- montaz nagtosnienia i sprzetu audio
5. Zaplecze sali baletowej
- wymiana podtogi drewnianej
- wymiana CO
- wymiana okien
- ocieplenie stropu i $cian zewnetrznych
6. Lektorat
-wymiana CO
7. Korytarz przy muzeum
- wymiana podtogi na terakotowag
-wymiana CO
8. Muzeum
- wymiana oswietlenia
- wymiana okien t parapetow
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w toalecie
- remont tynkow
- potozenie podtdég zmywalnych
- wymiana CO
- malowanie
9. Sala koto pokoju instruktora kina
- wymiana CO
- wymiana okien
- wymiana podtogi na zmywalng
10. Hali przy sali widowiskowo-kinowej
- wymiana instalacji p.poz
- wymiana hydrantéw
- wymiana okien
- wymiana podsufitki
- wymiana oswietlenia
- wymiana posadzki lastrykowej na terakotowg
- §ciggniecie boazerii
- remont tynkoéw
- montaz ram reklamowych
- wykonanie windy dla niepetnosprawnych
11. Sala widowiskowo-kinowa
- wykonanie projektu wnetrza sali z uwzglednieniem dwdch rodzajéw przeznaczenia
(sala widowiskowo-kinowa)
- wymiana podiogi drewnianej na scenie
- powiekszenie kabiny projekcyjnej zgodnie z normami
- wymiana projektoréw kinowych



- wysuniecie balkonu nad tylne rzedy

- montaz klimatyzacji i wentylacji

- utworzenie wyj$¢ ewakuacyjnych

- remont tynkéw i ponowne malowanie

- wymiana okien

- zaciemnienie okien

- wymiana CO

- §ciggniecie boazerii

- rozprowadzenie oswietlenia roboczego i scenicznego
- dobor i rozprowadzenie nagtosnienia kinowego i scenicznego
- wymiana kotar i kurtyny

- wymiana konstrukcji roboczych sceny

- wymiana instalacji elektrycznej

- wymiana foteli kinowych

- wymiana ekranu kinowego na podwieszany chowany automatycznie

12. Garderoby przy scenie
- wymiana okien
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjne;j
- wymiana umywalek
- montaz toaletek

2 pietro.
1. magazyn strojow
- wyburzenie Scianki dziatowej
- wymiana CO
- zbicie i potozenie nowych tynkdéw
- wymiana okien
- wymiana wyktadziny podtogowej
- malowanie
- ocieplenie stropu | scian
2. Korytarz przy magazynie strojow
- wymiana okien
- dostosowanie wysoko$ci wejscia
- wyciecie starej rury CO
- wymiana CO
- malowanie
- wymiana wyktadziny podfogowej
3. Studio muzyczne
- demontaz scian wygtaszajgcych i montaz ptyt dzwiekochtonnych
- wymiana CO
- remont podtogi
- wymiana wyktadziny podtogowej
4. Sala witrazu
- wymiana CO
- doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
- montaz umywalki
- wymiana tynkow
- wymiana wyktadziny podtogowej
- ocieplenie stropu
5. Sala plastyczna
- wymiana okien
- wymiana tynkow
- wymiana CO
- potozenie ptytek przy zlewie na wys, 2 m



- wymiana zlewu na dwukomorowy
- wymiana oswietlenia
- wymiana wykfadziny podtogowej
- ocieplenie stropu
6. tazienka
- wybudowanie przedsionka z umywalkami
- wymiana glazury i terakoty
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
- wymiana osprzetu elektrycznego
- wymiana oswietlenia
- wymiana sanitariatow
- wymiana okna
- wykonanie wentylacji
- ocieplenie stropu
7. Korytarz
- wymiana CO
- wymiana okien
- oczyszczenie poreczy i barierek i pomalowanie od nowa
8. Strych nad salg widowiskowo - kinowg
- adaptacja pomieszczenia na magazyn
- wykonanie wejécia na strych

Teren nalezacy do SDK
- wykonanie melioracji terenu A
- wykonanie nowego ogrodzenia terenu
- nawiezienie ziemi ogrodowej i wypoziomowanie terenu
- posadzenie drzew i krzewow ozdobnych
- wykonanie nowych chodnikéw i podjazdow dla niepetnosprawnych
- instalacja o$wietlenia catego terenu
- monitoring terenu SDK

Instalacje sanitarne

- wymiana i przebudowa instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na
zewnatrz budynku,

- drenaz

- wymiana i przebudowa instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej w budynku,

- przebudowa instalacji c.o. w budynku,

- budowa systemu wentylacji grawitacyjnej, wymuszonej, mechanicznej,

- budowa klimatyzacji w obszarze sali widowiskowej,

- wymiana urzadzen sanitarnych,

Instalacje elektryczne

- wymiana i przebudowa instalacji elektrycznej w budynku oraz na terenie nieruchomosci,
- wykonanie nowego oswietlenia sali widowiskowej,

- wykonanie nowej instalacji niskopradowej niezbednej do funkcji obiektu,

Technologia sali widowiskowej

- wymiana urzadzen kinotechnicznych,
- wykonanie nowych urzadzen podtrzymujacych i sterujgcych kotarami na scenie



Zagospodarowanie terenu

- przebudowa i budowa chodnikéw wokét obiektu,
- przebudowa i budowa drég kotowych i miejsc postojowych,
- wykonanie opaski wokét budynku ze spadkiem od budynku,

A/ Teren budowy powinien byé zabezpieczony w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracownikdw i oséb trzecich. Realizacja zadania odbywaé sie bedzie na czynnym
obiekcie.

B/. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Dokumentacja projektowa - nalezy opracowac¢ w osmiu egzemplarzach [etap Projektu

Budowlanego — 5 kompletéw, etap Projektu Wykonawczego — 3 komplety] papierowych

oraz w wersji elektronicznej w zakresie:

- szczegOtowy opis techniczny: opis przyjetych rozwigzan technicznych wraz z
uzgodnieniami i niezbednymi obliczeniami technicznymi, opis technologii robét.

- zataczniki formalno — prawne

- rysunki budowlane i wykonawcze niezbedne do realizacji zadania

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowana na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

- przedmiar robét opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz na podstawie
informacji zawartych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

Wykonawca dokumentacji uzyska niezbedne uzgodnienia w celu otrzymania zgody wtadz
administracyjnych na realizacje planowanego przedsiewziecia.

Wszystkie roboty przygotowawcze do realizacji zadania wykona Wykonawca, z ktérym
Zamawiajgcy podpisze umowe na wykonanie projektu.

Wykonawca zobowigzuje sie do swiadczenia na rzecz Zamawiajgcego ustug zwigzanych z
nadzorem autorskim przy realizacji zadania, w oparciu o opracowany projekt budowlany.

Warunki dodatkowe zwigzane z realizacjg projektu

- Przed rozpoczeciem opracowania dokumentacji nalezy sie zgtosi¢ do Zamawiajacego
celem dokonania szczegdtowych uzgodnien dotyczacych wykonania projektu.

- Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wizje lokalng w terenie z wykonaniem
ewentualnych pomiaréw uzupetniajgcych.

- Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego wybrany Wykonawca jest zobowigzany do
informowania go o stanie i etapie, na jakim znajduje sie opracowanie oraz niezwtoczne
stawienie si¢ na zaaranzowane spotkanie, gdy zaistnieje pilna potrzeba dokonania
dodatkowych uzgodnier w toku projektowania.



Wybrany Wykonawca zobowigzuje sie uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia
na budowe. Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego upowaznienie do
reprezentowania go przy uzyskaniu w/w pozwolen.

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1) dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow;

wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

w koncepcji obiektu nie przewidziano rozwigzan wymagajacych uzgodnienia odstepstw
od wiasciwych rozporzadzen wydawanych przez Ministra Infrastruktury,
Wojewodzkiego Komendanta Strazy Pozarnej, wojewédzkiego badZz Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.

2) oSwiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;

Zamawiajgcy odwiadcza, ze jest witascicielem dziatki na ktérej przeprowadzona ma by¢
inwestycja | we wtasciwym czasie przedstawi stosowne oswiadczenie o prawie
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3) przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr.156, poz 1118 ze
Zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. Nr.19 poz.177
Ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. (Dz.U.Nr.202 , poz.
2072) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz.U.Nr.130 , poz. 1389)
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15
czerwca 2002r.)

A] Budynek kwalifikowany do dwéch stref pozarowych: ZL | (sala kinowa) i ZL IlI;
Klasa odpornosci pozarowej: B.



Dla potrzeb ewakuacji zaprojektowano wydzielong klatke schodowg z drzwiami klasy
EI-30.

W obiekcie nalezy zaprojektowa¢ o$wietlenie ewakuacyjne oraz hydranty & 25;

B] Liczbe ustepoéw zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi przyjmujgc:
jedng umywalke na 20 osob, co najmniej jedng miske ustepowa i jeden pisuar na 30
mezczyzn oraz jedng miske ustepowg na 20 kobiet.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow
i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995r., Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1137

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoroéw
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia 0 posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z p6zn. zm.).

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

a) kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej z zasobdéw geodezyjnych
Starostwa Powiatowego w Stawnie uzyskana w grudniu 2008 r,

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow zrealizowane w grudniu 2008 r,

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

Zamierzenie inwestycyjne znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
Wszelkie prace budowlane nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow Delegatura w Koszalinie. Na etapie koncepcyjnym uzyskano
pozytywng opinie WKZ.

d) inwentaryzacja zieleni,

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska,



Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia rady ministrow z dnia 9 listopada
2004r w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko(...).

f) inwentaryzacja obiektu
g) ekspertyza techniczna

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych, energetycznych.

Zamawiajgcy udostepni wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz
realizacjg zadania wszystkie niezbedne dokumenty (inwentaryzacje budynku) oraz

udzieli informacji niezbednych do zaprojektowania rolﬁét budowlanych i ich
wykonania.




Wojewddzki Urzqd Ochrony Zabyika
w Szczecinie

Delegatura w Koszalinic
75-602 Koszalin, ul. Zwyciestwa 125
centralaf /944 342 61 47, fox ol . .5 ;
‘C'm”W—’I‘(ﬁfé&ffiﬂ/ﬁé’d@ HES Koszalin, dnia // stycznia 2009 r.

AIGMA

Projektowanie i Obsluga Inwestycji
Grzegorz Maliszewski

ul. Franciszkasska 18

KOSZALIN

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.12.2008 r. w Sprawie
uzgodnienia zatgczonej koncepcji rozbudowy, przebudowy i remontu Stawienskiego Domu
Kultury w Stawnie, Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatura w
Koszalinie uprzejmie informuje, iz:

1. Budynek Stawienskiego Domu Kultury przy ul. Cieszkowskiego 2 w Stawnie wspdlnie z
Kosciolem pw. $w. Antoniego z plebanig oraz budynkiem mieszczacym obecnie Szkole
Muzyczng stanowi bardzo charakterystyczny i cenny zespot architektoniczno-budowlany
zaprojektowany w latach 20-tych XX wicku przez architekla Dietricha Suhr'a. Koscioth pw.
Sw. Antoniego wraz z plebania zostal wpisany do rejestru  zabytkow woj.
zachodniopomorskiego; pozostate dwa obiekty kwalifikuja sie i powinny by¢ réwnieZ objete
ochrong prawng poprzez wpis do rejestru zabytkéw. Do chwili obecnej nie zostato wszczete
postgpowanie o wpis do rejestru zabytkéw; Domu Kultury w Stawnie nie jest zatem objety
konserwatorska ochrong prawna.

2. Z uwagi na wysokq warto$é i poziom architektury Stawienskiego Domu Kultury,
najlepszym rozwiazaniem byloby zachowanie zespotu w oryginalnej formie zewngetrznej i
bryle. Elewacje wymagajaq natomiast opracowania programu prac konserwatorskich dla
muréw zewnetrznych przez uprawnionego konserwatora zabytkow,

3. W opinii tutejszej Delegatury, zaproponowane formy rozbudowy zbyt mocna ingerujq i
zmieniaja bryle i architekture budynku (zwlaszcza sala taneczna i zmiany w elewacji
potudniowej). Przedstawiona koncepcja wymaga dalszych studiow i dopracowania. Brak
rysunkow inwentaryzacyjnych i fotografii projektowanych elewacji nie pozwalaja na wydanie
bardziej szczegdlowej opinii w przedmiotowej kwestii.

Ot ujg: o Qf&mwﬂev
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Wodociagi i Kanalizacja Spotka z o. o. Stawnie

b id i, 55\0\\0‘5 Stawno, dnia 28.01.20009r.

Gmina Miejska Stawno
ul. M. Curie-Sktodowkiej 9
76-100 Stawno

Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0. 0. W Stawnie informuje, ze
W chwili obecne] do budynku  Domu Kultury  przy
ul. Cieszkowskiego 2 doprowadzona jest przylacz wodociggowa o
Srednicy @ 40 mm. Przekroj tej rury jest wystarczajacy aby
zapewni¢ dostawe wody w ilosci ( 5,0 m3 /d), o ktora wystepuje
Urzad Miejski w Stawnie.




NeEc

Stawno
Stawno dn.11.02.20009r.

L.dz.su.lfj../2009

AIGMA
ul. Franciszkanska 18/21
75 — 253 Koszalin

dot.: dostawa ciepta do Stawienskiego Domu Kultury.

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Stawnie w odpowiedzi
na Panstwa wniosek z dn. 16.01.2009 r. o mozliwos¢ dostawy ciepta do obiektu
Stawienskiego Domu Kultury informuje, iz zapewni dostawe ciepta w ilosci 231,5
KWt.

W celu dostawy ciepta do celéw CWU nalezy wykonaé¢ nowe przylacze cieplne od
istniejgcej sieci cieplnej CWU do wezta w budynku D.K.

Istniejaca, niskoparametrowq preizolowang sie¢ CO i CWU oraz przytacze CO
przedstawiono na zatgczonej mapce.

Ponadto MPEC Sp. z o.0. informuje, iz w celu wydania szczegStowych warunkdw
technicznych przytaczenia obiektu do miejskiej sieci cieplnej nalezy przedstawic¢
wykonang dokumentacje techniczng projektowanego obiektu wraz z wnioskiem.

W przypadku podjecia czynnosci projektowych na przytacze CWU od istniejacego
cieptociagu prosimy o kontakt z biurem MPEC. (Tel. 059 810 7625 lub 793371666
Waldemar Myczkowski) celem dokonania szczegétowych ustalen.

Otrzymuja:
1.Adresat \.
2.a/a -

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPORKA Z 0.0.

76-100 Stawno; ul. Rapackiego 19A; tel.: (59) 810 76 25, fax.: (59) 810 71 51, email: mpec@slawno.pl
Sad Rejonowy Sad Gospodarczy IX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego w Koszalinie Nr KRS: 0000051962,
NIP 839-020-63-04, REGON 770670715, Kapitat zaktadowy 608.200,00
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Stawno, 14 kwietnia 2009

Naczelnik Wydzialu Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji
Lrzedu Miejskiego w Slawnie

dot. wydania warunkdw technicznych odprowadzenia woéd deszczowych
z terenu dziatki nr 972 obreb 2, zlokalizowanej przy ulicy Augusta Cieszkowskiego w

Stawnie

Odprowadzenie wod deszczowych z terenu dziatki o nr ewidencyjnym 972 obreb 2
dopuszcza sie poprzez istniejgca sie¢ kanalizachi deszczowej d300 poprzez studnie
o rzednych 19,561/17,95 w pasie ulicy Augusta Cieszkowskiego. Frzed wigczeniem do sieci
nalezy zaprojektowa¢ na dzialce Inwestora studnie faczgca wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng. Uklad kanalizacji deszczowe] zaprojektowaé w sposdb uniemozliwiajgcy
dostawanie sie¢ do kanalizacji zanieczyszczen stalych, piachu itp. Na rurach spustowych
nalezy zastosowac czyszczaki z rusziem.

Przykanalik nalezy zaprojektowaé z rur PVC o min. érednicy 160 mm.

Przed wtgczeniem wystapi¢ do Urzedu Misjskiego w Stawnie o zgode w formie decyzji
na lokalizacje w pasie drogowym ebiektdw nie zwigzanych z gospodarkg drogows.

Warunki techniczne lub uzgodnienia tracg waznos¢ po uplywie 2 lat od daty wydania.
Trasa przebiegu realizowanego uzbrojenia winna byé zgodna z projektem technicznym.
Weszystkie odstepstwa od projektu nalezy naniesé¢ w inwentaryzacji geodezyjngj
powykonawczej.

Do odbioru koticowego Wykonawca robot powinien dostarczyc:

- 1 egzemplarz projekiu technicznege sieci,
- 1 egzemplarz inwentaryzacji geodezyinej powykonawcze;.
W pozostatych  kwestiach nieuregulowanych  ninigjszymi  warunkami  majg

zastosowanie aktualne obowigzujgce przepisy.




USLUGI GEOLOGICZNE

MAGDALENA TYSZECKA
75-813 Koszalin ul. Bfawatkow 17

tel: 608-321-384 e-mail: magdatyszecka@wp.p!
NiP: 538-125-84-41

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

dla projektu rozbudowy budynku Stawieriskiego Domu

Kultury na dz.972 przy ul. Augusta Cieszkowskiego
w SLAWNIE

Zleceniodawca: : ,Aigma” Projektowanie i Obstuga Inwestycji
Grzegorz Maliszewski
75-254 Koszalin ul. Franciszkariska 18

Opracowanie: mgr Magdalena Tyszecka
upr. Min. Srodowiska. VII-1340
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DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dia projektu rozbudewy budynku Stawienskiego Domu Kultury
na dz.972 przy ul. Augusta Cieszkowskiego w SEAWNIE
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DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu rozbudowy budynku Stawienskiego Domu Kultury
nadz 972 przy ul. Augusta Cleszkowskiego w SEAWNIE

[. WSTEP

Niniejsza dokumentacje wykonano na zlecenie Aigma’ Projektowanie
| Obstuga Inwestycji Grzegorz Maliszewski 75-254 Koszalin ul. Franciszkarnska 18.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo — wodnych dla potrzeb rozbudowy budynku Stawieriskiego Domu Kultury
na dz. 972 przy ul. Augusta Cieszkowskiego w SLAWNIE.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Nr 839 Min. Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126
z dnia 8.10.1998 r.).

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano 2 otwory badawcze do glebokoéci 4.0 m
oraz odkrywke fundamentu, przy czym jeden z otworéw wykonany zostat w dnie
odkrywki.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno -
wysokosciowej w skali 1:500, metoda domiaréw prostokatnych dowigzanych do
punktow statych w terenie.

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen przyjeto na
podstawie wiw mapy.

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mapeg dokumentacyjna, na ktérej zaznaczono miejsca wykonanych otworow
badawczych, lokalizacje odkrywki oraz linie przekroju geotechnicznego,

- przekrdj geotechniczne, na ktérym przedstawiono przestrzenny uktad gruntow,
podziat na warstwy geotechniczne i stany gruntdw,

- profil odkrywki fundamentu

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu,

- ©zgsC tekstowa, ktdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,

dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.



DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu rozbudowy budynku Slawienskiego Domu Kultury
na dz.972 przy ul. Augusta Cieszkowskiego w SEAWNIE

Ill. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym Stawno potozone jest na Roéwninie

Stawienskiej. Przez miasto przeplywa rzeka Wieprza i wpadajaca do niej
Moszczenica. Badany teren zlokalizowany jest w centrum miasta przy ulicy Augusta
Cieszkowskiego, gdzie nieopodal przeptywajg dwa kanaty, drenujgce badany teren.
Na zachdd od terenu badan plynie Kanat Miejski, od strony wschodniej rowniez
przeptywa kanat. Oba kanaty ptyng w kierunku pétnocnym, gdzie przeptywajg wyzej
wymienione rzeki.

W podtozu do zbadanej glebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzgdowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany jest od goéry przez warstwe antropogenicznych
nasypow o migzszosci 1,4 — 1,9 m. W sktad nasypow wchodzi gruz, piasek
préchniczny, gleba i piasek drobny. Bezposrednio pod nasypami nawiercono grunty
organiczne wyksztatcone w postaci torfow przewarstwionych namutem i piaskiem
préchniczym. Ponizej nawiercono piaski akumulacji rzecznej. taczna migzszose
holocenu wynosi 2,4 — 2,9 m.

Plejstocen wyksztalcony jest w postaci glin. Sg to utwory pochodzenia
lodowcowego.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, tj. w dniu 20.12.2008r. na
interesujgcym nas terenie badan stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, o
charakterze wod pierwszego (przypowierzchniowego) czwartorzedowego poziomu
wodonosnego. Jest on rozdzielony przez osady organiczne (torfy z domieszkg
namutdw) na dwie warstwy wodonosne. Pierwsza o zwierciadle swobodnym
nawiercono w obrebie nasypéw na gtebokosci 1,0 — 1,1 m, co odpowiada rzednym
18,1 = 18,2 m n.p.m. Drugi warstwa wodonoéna, o zwierciadle napietym wystepuje
w obrebie piaskéw na gtebokosci 2,9 m w otworze nr 1 oraz na gtebokosci 2,4 m
w otworze nr 2. Zwierciadto to ma charakter napiety i stabilizuje na rzednej 18,1 —
18,2 m. n.p.m. czyli na poziomie nawierconego wyzej zwierciadta swobodnego.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen i moze ulegad
okresowym zmianom w zaleznosci od opadéw atmosferycznych i pory roku.
Przewiduje sie wahania zwierciadta wody w granicach + 0,5 m.

Dokiadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano na
zatgcznikach graficznych (zat. nr2 i 3)



DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu rozbudowy budynku Stawieriskiego Domu Kultury
na dz. 972 przy ul. Augusta Cieszkowskiego w SEAWNIE

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono 3 warstw geotechnicznych. Do
poszczegdlnych warstw  zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych. Z podziatu na warstwy wylaczono nasypy ze wzgledu na zmienny
sktad i chaotyczne utozenie czgstek.

Warstwa_geotechniczna | - obejmuje torfy. Sg to grunty organiczne

wystepujgce w stanie $rednioroziozonym. Grunty te charakteryzujg sie duza
scisliwo$cig i matym oporem na $cinanie.

Warstwa geotechniczna Il - obejmuje piaski drobne wystepujace w stanie

sredniozageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto
w wysokosci Ip™ = 0,40

Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Wituna' wynosi:
dla piasku drobnego k=102-10"3cm/ sek.

Warstwa gqeotechniczna [lll - obejmuje gliny wystepujgce w stanie

plastycznym. WartoS¢ charakterystyczng stopnia plastyczno$ci zageszczenia
przyjeto w wysokosci Ig™ = 0,40
Charakterystyczne warto$ci parametréow geotechnicznych ustalono metoda B

wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalone mefodg B wg

PN - 81/8 - 03020

@ S ® © e
c B%) & = 'g g
W] [0} Q —CLI:! Q o) [s T
© @ % é té E 3 ‘% 1 ® % Q ig E :é“ i
s 5 3 & = || & & |85 3| 22|58
s ® > S22 v | 5 |23 5| 85 (88
<5 3 ks Sl s % 2] g |BE] S| §8 8%
g s} @ ) @ ] 3 g g2 é) g
v B S| 8 2| 7 = $%
5 | = & &3
W, p(n) ¢”(n) Cu(ﬂ'} Mo(n)
[D(ﬂ) IL(HJ Yo
[%] | [t/m’]| [] |[kPa]| [kPa]
| Torf, $rednioroziozony — | - |--] 300 | 1,05 0 15 500 |1z02
Il | Piasek drobny |$redniozageszczony|0,40| --- |- | naw* | 1,90 | 30 | -- |51 000|1+0.1"
l Glina plastyczny — (0,35 B | 21 | 2,05 (155| 27 {27 000 |1+0,1

' Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikagji i tacznosci
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Wartosci obliczeniowe x poszczegolnych parametrow geotechnicznych
nalezy oblicza¢ wg wzoru:

X = 5@

gdzie:
X" — warto$c charakterystyczna parametru geotechnicznego

Ym — wspotczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy warto$é wspdtczynnika
materiatowego dla poszczegdlnych parametrow geotechnicznych  gruntow
mineralnych nalezy przyjmowa¢ w wysokosci v m= 1+0,1, natomiast dla gruntow
organicznych proponuje sig¢ wspoétczynnik niejednorodnosci ustalony na podstawie

doswiadczen z rejonu w wysokosci y = 1£0,2

V. OPIS ODKRYWKI FUNDAMENTU

W celu stwierdzenia sposobu posadowienia istniejgcego obiektu wykonano
odkrywke fundamentu przy potudniowo-wschodniej $cianie budynku. Stwierdzono,
ze wmigjscu wykonania odkrywki budynek posadowiony jest na lawie
fundamentowej, ktorej spdd znajduje sig na gtebokosci 1,9 m. Fundament posiada
dwie odsadzki. Jedng (o szerokosci 40 cm) na gtebokosci 80cm i druga
(0 szerokoséci 20 cm) na gtebokosci 110 cm. Dokiadng lokalizacje oraz szczegoiowy
rysunek odkrywki przedstawiono na zatgczniku graficznym nr 3. W spodzie
fundamentu stwierdzono wystepowanie gruntow organicznych —  torfow
0 migzszosci 60 cm, ktore zalegajg do gtebokosci 2,6 m. Bezposrednio nad torfami
wystepuje 10 cm wktadka piaskow préchniczych, jednak z uwégi na niewielkg
migzszoS¢ wigczono jg do torfow. Ponizej torfow nawiercono piaski, podscielone
glinami, a wigc grunty o dobrych parametrach geotechnicznych. Woda gruntowa
wystepuje w postaci dwoch warstw wodonosnych przy czym pierwsza z nich

wystepuje na gtebokosci 1,1 m czyli w obrebie fundamentow.

VI. WNIOSKI

1. W $wietle rozporzadzenia Nr 839 Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126 z dnia 8.10.1998 r.) na badanym
terenie wystepujg ztozone warunki gruntowo — wodne.
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Wystegpujgce w podtozu grunty warstwy | (torfy z przewarstweniami namutow
| piaskow prochniczych) oraz nasypy charakteryzujg sie niskimi parametrami
geotechnicznymi. Szczegdlnie niskie parametry posiadajg torfy. Piaski
wystepujgce w stanie  $redniozageszczonym oraz  plastyczne gliny
charakteryzujq sie dobrymi parametrami geotechnicznymi.

Zwraca sig uwage na wysoki poziom wod gruntowych w rejonie badan.
Projektowanie posadowiert bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne nalezy wykonac zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych
nalezy  przyjmowa¢ bardziej niekorzystng warto§é  wspotczynnika
materiatowego ym tj. zapewniajgcego wigksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy warto$¢ wspdtczynnika korekcyjnego m,
potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy
zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9 poniewaz warto§é parametrow
geotechnicznych ustalono metodg B.

Potrzebne do obliczen statycznych wspétczynniki  no$nosci podaje sie

W ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je dla poszczegdinych
warstw geotechnicznych, w zaleznoéci od wartnsci obliczeniowych katéw tarcia
@," wynoszacych:
D, = @y
gdzie:
@~ wartoé¢ charakterystyczna kata tarcia dla poszczegdinej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1
Ym — wspotczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntow mineralnych oraz

0,8 dla gruntéw organicznych
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Tabela 2. Wartosci wspéiczynnikéw nodnosci

Wspdtczynniki nosnosci
Warstwa geotechniczna o,"
ND NC NB
! 1,00 514 0,00 0
I 13,20 23,94 4,66 27
I 3,59 10,37 0,48 14

6. O mozliwosci rozbudowy (nadbudowy) budynku decydujg nie tylko warunki
gruntowo-wodne, ale takze stan fundamentdw, $cian nosnych oraz innych
elementéw konstrukcyjnych, ktérych ocena lezy w gestii projektanta -
konstruktora.

7. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢
naturalnej struktury gruntow, co obnizytoby ich nosnosé. Jest to szczegdinie
wazne w obrebie nawodnionych piaskéw drobnych ktére pod wplywem
wstrzgsdw mechanicznych moga obnizy¢ swoje parametry wytrzymatosciowe.

Rozmoczone i rozluZnione partie gruntéw nalezy z podioza usung¢ i zastgpic

nﬂdQ\le? I’)EQQ?P?\!C}*!‘\_ ‘?",\!ir."\\.\rfz Ik ﬂlﬁl]ﬁf\ym hatAnmans VAL 'Tf'-w:" "*'j"‘-*'-- Be s “

przed zalaniem wodg i przemarzaniem.
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1 numer otworu

1,30 rzednawiotu otworu

RODZAJ GRUNTU:

nasyp budowlany
nasyp niekontrolowany
cegta

gleba, préchnica

drewno

b torf

namut

namut ilasty

namut pylasty

namut piaszczysty

kreda

-~

kamien

Zwir

pospbtka

piasek gruby

piasek sredni

piasek drobny

piasek pylasty

[ IRE

PH

piasek prochniczny

Zat. nr4

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU

zwir gliniasty

pospdtka gliniasta

piasek gliniasty

pyt piaszczysty

pyt

glina piaszczysta

glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezta

glina zwiezta

glina pylasta zwiezia

it piaszczysty
it
T it pylasty
(+) domieszki

przypuszczalna granica
zalegania poszczegdinych warstw

/ przewarstwienia

T
EEIN
E—1

Z pogranicza

piezometryczny poziom zwierciadta
wody gruntowej

STAN GRUNTU:

TTw] ey
| O |szg| $redniozageszczony
zageszczony
zwarty
polzwarty
tpl| twardoplastyczny
|| pl | plastyczny
mpl| miekkoplastyczny
WILGOTNOSC:

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry

nawodniony

WARUNKI WODNE:

Ut~ stabe sgczenie wody

\!SZ/\./\ rzedna silnego sgczenia wody
28,0
A\ AVAEE rzedna swobodnego zwierciadta
25,3 : wody gruntowej

warstwy mokre
\ 4 : rzedna ustabilizowanego zwierciadta
350 wody gruntowej

rzedna napietego zwierciadia
wody gruntowe;

w
N
[=]

warstwy nawodnione

%
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