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1.0. Podstawa opracowania

1.1. Koncepcja przebudowy Stawienskiego Domu Kultury zrealizowana przez firme
AIGMA w lutym 2009 r.

1.2. Badania geotechniczne wykonane przez firm¢ Ustugi Geologiczne Magdalena
Tyszecka, ul. Blawatkow 19 w Koszalinie w lutym 2009 r.

1.3. Inwentaryzacja budowlana Domu Kultury w Stawnie zrealizowana przez Centrum
Naukowo — Produkcyjne Radia i Telewizji. Zaklad Projektowania Oddziat w Gdansku,
ul. Czyzewskiego 38 wykonana w maju 1981 r.

1.4. Wizje lokalne

1.5. Normy i normatywy prawne.

2.0. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego Stawienskiego Domu Kultury
zlokalizowanego przy ul. Cieszkowskiego w Stawnie i mozliwoéci jego rozbudowy. Obecnie
uzytkowany obiekt nie spelnia wymogoéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dodatkowo w
zwigzku z duzym zainteresowaniem mieszkancOw miasta istnieje potrzeba modernizacii sali
widowiskowej oraz wygospodarowania dodatkowej sali do zajg¢ tanecznych o powierzchni ok.
400 m®. Ocena stanu technicznego byla realizowana réwnoczesnie z powstajaca koncepcja
przebudowy obiektu stad oba opracowania tworzg integralng catos¢.

3.0. Ogolna charakterystyka obiektu i opis stanu technicznego

3.1. Ogolna charakterystyka obiektu

Opiniowany obiekt zlokalizowany jest na dzialce 972 przy ul. Cieszkowskiego 2 w
Stawnie. Pelni rol¢ centrum kultury dla Stawna. Obiekt zrealizowano w latach dwudziestych
zesziego wieku. Pierwotnie pelnit rolg zboru ewangelickiego. Rolg domu kultury pelni od korica
II wojny $wiatowe;j.

Budynek SDK skiada sie z trzech czesci:

1. Skrzydio pd. — wsch., niepodpiwniczone, przegl¢bione w obszarze pomieszczenia dawnej
kottowni, w ktérym si¢ miesci sala widowiskowa wraz z zapleczem.

2. Czgé¢ $rodkowa — niepodpiwniczona, 3 kondygnacyjna z pomieszczeniami technicznymi i
salami dydaktycznymi

3. Skrzydlo zachodnie — podpiwniczone z pomieszczeniami wymiennikowi, biurowymi,
wystawienniczymi i dydaktycznymi.

Wszystkie czgsci sq zréznicowane wysokosciowo, o ukiadzie konstrukcyjnym podiuznym.
Konstrukeja obiektu mieszana ceglano — zelbetowo — drewniana.

Obiekt wyposazony jest w instalacj¢ wodociggowa, kanalizacyjna elektryczna
telekomunikacyjna, centralnego ogrzewania i odgromowa.

Powierzchnia obiektu — 2605 m*
Kubatura— 11181 m”



W wyniku przeprowadzonych sondazowych badan geotechnicznych stwierdzono
nastepujacy uktad warstw geologicznych:

0+ 1,9 m ppt — nasypy + piasek humusowy
1,9 + 2,0 m ppt — piasek humusowy + torf
2,0 + 2,6 m ppt — torf + namut

2,6 + 2,9 m ppt — piasek drobny

2,9 —4,0 m ppt - gliny

Poziom wéd gruntowych — 18,1 m npm

Ogolny widok obiektu przedstawia fotografia Fot. 3.1

Fot. 3.1. Widok na skrzydto zachodnie i cz¢é¢ centrala

3.2. Charakterystyka poszczegélnych elementow kon'strukcji obiektu

Fundamenty

W celu wustalenia konstrukcji czesci niepodpiwniczonej oraz poziomu posadowienia
wykonano odkrywke w miejscu planowanej rozbudowy. Ustalono nastepujace parametry
fundamentowania:

- ceglana $ciana — 0,0 + 0,8 m ppt,

- fawa betonowa o odsadzce 60 cm — 0,8 + 1,9 m ppt,

Pod tawa stwierdzono podsypke piaskowg o miazszosci 10 cm, a ponizej
szes¢dziesigciocentymetrowg warstwe torfu co wskazuje na posrednie fundamentowanie obiektu.
Szczegotly odkrywki zawarto w badaniach geotechnicznych.

Z obserwacji S$cian fundamentowych (brak zarysowan) wynika, ze fundamenty w
prawidlowy sposob przekazuja obecigzenie na podloze. W obszarze piwnic zlokalizowanych w
sasiedztwie rzeki uwidaczniaja si¢ liczne zawilgocenia wynikajace zarowno z uszkodzonych
izolacji jak i przede wszystkim niedroznosci kanalizacji deszczowej w rejonie obiektu.

Ogélnie stan techniczny fundamentéw mozna ocenié¢ za zadowalajqcy.



Sciany zewnegtrzne

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne wykonane z cegly pelnej wypalanej o grubosci 57 cm, 47 cm,
42 cm i 34 cm. Zewnetrznie licowane, wewnatrz tynkowane tynkiem cem- wap. 1 gipsowym. W
trakcie ogledzin nie stwierdzono zarysowan. Wiele do zyczenia pozostawia strona estetyczna
elewacji, ktéra (szczegoOlnie od strony polnocnej i zachodniej) stopniowo obrastaja glony
powodujace stopniows destrukcje cegly. Widok porazonych korozja biologiczng muréw
przedstawiono na fot 3.2.

Fot 3.2, TWilok obrofnictych glonami T
Generalnie nalezy jednak uznaé stan muréw zewnetrznych za dobry
Sciany wewngtrine murowane

Sciaﬁy wewnetrzne z cegly petnej palonej grubosci od 57 do 12 centymetréw. Poza obszarem
muréw piwnicznych stan $cian nalezy uzna¢ za bardzo dobry. W obszarze piwnic mury

czedciowo odparzone wymagaja jedynie naprawy izolacji zewngtrznej budynku. Generalnie stan
techmczny wewnetrznych $cian murowanych nalezy uznac za dobry -

Sciany wewnetrzne drewniane
W czedei pomieszezen wyzszych kondygnaq1 cze$¢ Scianek wykonano jako drewniane
szkieletowe (obite obustronnie deskami) lub deskowych. Grubo$¢ $cianek od 10 do 3 cm. Mimo

niezlego stanu technicznego Scianek proponuje si¢ — z uwagi na zuzycze i niskq mozliwos¢ ich
wykorzystania w nowej zabudowze — ich rozbidrke.

Stropy

Stropy zelbetowe i ceramiczne

Stropy zelbetowo-ceramiczne zostaly zrealizowane w obszarze nad piwnicami oraz pod



widownia. Konstrukcja stropéw zelbetowych plytowo — zebrowa (jako zebra wystgpuja
ksztattowniki stalowe). W wyniku przeprowadzonych odkrywek zlokalizowano w obszarze
piwnicy i pod salg widowiskowa dwuteowniki normalne o wysokosci 220 mm. Pod czgscig
widowiskowa obiektu ksztattowniki obetonowane. Widok stropéw w piwnicy i pod salg
widowiskowg oraz odkrywki elementu stalowego z tego obszaru przedstawiaja fot. 3.3 + 3.5

Widok stropu w piwnicy

Fot. .. Widok stropu pod sala widowiskowa



Fot. 3.5. Widok odkrywki zebra wykonanej pod sala kinowa

Stropy drewniane

Poza stropami wymienionymi w akapicie powyzej pozostale stropy drewniane ze Slepym
putapem. Stropy w dobrym stanie technicznym. Z uwagi na charakter obiektu niezbegdne bedzie
podn1e51en1e ich odpornosci ogmowej poprzez zastosowanie plyt ogniochronnych Promatec. W
trakcie wymiany podtdég proponuje si¢ rownoczean wymiane polepy na wypehienie granulatem
keramzytowym. '

Wigiba dachowa

Konstrukcja 'wiqiby drewniana. Polaczenia ciesielskie. Konstrukcja niezabezpieczona pod
wzgledem ppoz., jak i przed uszkodzeniami ze strony czynnikow biologicznych.

Wigzba nad skrzydlem.'pd. —wsch rozpigtosei 11,4 m. o konstrukcji wieszarowej.

Gléwne elementy konstrukcyjne:

o Zastrzaly — 10x121 10x13 cm
Wieszaki — 10x12 cm
Kleszcze —2x5x12 cm
Miecze — 12x12 cm
Platwie — 17%17 cm _
Kleszcze stropu — 2x6x16 cm
Wieszaki stalowe - @16 mm

Wigzba dachowa nad przybudéwkami rozplqtosm 4 m o konstrukcji krokwiowej z piamq
kalenicowe;j.

Gl6wne elementy konstrukcyjne:
e Krokwie —10x12 cm
e Platew kalenicowa — 12x14 cm
e  Murlata—10x13 cm

Wiezba dachowa nad skrzydlem péinocnym (centralnym) rozplqtosm 7,70 m o konstrukcp
platwiowo-kleszczowej z ptawig kalenicowg



Gloéwne elementy konstrukcyjne:
e Krokwie — 10x14 cm
e Platwie — 13x16 cm
o Jetka— 8x16 cm
e Miecze — 10x12 cm

Wiezba dachowa nad skrzydlem zach. rozpietosci 8,0 m o konstrukeji ptatwiowo-kleszczowej z
ptawia kalenicowa

Glowne elementy konstrukcyjne:
e Krokwie—10x14 cm
e Platwie — 14x16 cm
o Jetka —8x16 cm
e Wieszak — 13x13 cm
e Zastrzaly — 13x14 cm
e Miecze—10%12 cm

Wigzba lokalnie uszkodzona przez szkodniki biologiczne. W trakcie przebudowy nalezy sie¢
liczy¢ z wymiang ok. 10+20% elementow (przede wszystkim w obszarze ponad salg
widowiskowa oraz taty i kontrtaty). Z uwagi na zalecenie konserwatora zabytkow dotyczace
przywrocenia pokrycia w postaci dachowki ceramicznej oraz plany umieszczenia czesci
technologicznej wentylacji 1 klimatyzacji Sali widowiskowej nalezy przeprowadzi¢ obliczenia
sprawdzajace wigzby nad skrzydtem pd. — wsch.. Stan wiezby nalezy uznaé za zadowalajqgcy.

Schody

Gloéwne schody ceramiczne i1 zelbetowe. Pokrycie schodéw — plytki lastrico. Schody w czesci
dydaktycznej oraz na strych - drewniane Stan techniczny schodow glownych nalezy uznaé z
dobry, zas schody drewniane do wymiany.

Posadzki

e Posadzki betonowe — w obszarze piwnicy i dawnej kottowni — w 100% do wymiany.

e [Lastrico — w obszarze parteru oraz komunikacji — stan techniczny nalezy uznaé za
zadowalajacy jednak w zwiazku z przebudowgq proponuje si¢ rowniez wymiang w 100%
w zwigzku ze zmianami wynikajacymi z nowego projektu architektury wngtrz.

e Parkiet drewniany — pomieszczenia kawiarni, niektore sale wyktadowe — w 100% do
wymiany

e Deski — sale wykladowe — w 100% do wymiany

Ogdlnie podlogi zuzyte i wymagajqce remontu. Z uwagi na remont generalny wnetrz obiekiu
proponuje sie w 100% do wymiany.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna drewniana — okna krosnowe i skrzynkowe — z uwagi na zuzycie stolarka do
wymiany

Stolarka okienna PVC — stolarka w dobrym stanie. Jedyna watpliwo$¢ pozostawia jej wymiana
bez uzgodnienia (uwaga na podstawie o$wiadczenia uzytkownika) z konserwatorem zabytkéw.
Stolarka drzwiowa — plycinowa (cze$ciowo z naswietlami) — z uwagi na zuzycie do wymiany.



Pokrycie dachu

Obecne pokrycie dachu zrealizowane jest w postaci blachy ocynkowanej. W zwigzku =z
zaleceniami konserwatora przewiduje si¢ przywrocenie pierwotnego pokrycia w postaci
dachowki ceramicznej esowki.

3.3. Zgodnos$¢ parametrow technicznych i uzytkowych budynku i zwigzanych z nim
urzadzen z przepisami art. 5 Ustawy Prawo Budowlane

Bezpieczenstwo konstrukcji
Warunek spetniony

Bezpieczenstwo pozarowe

Warunek nie jest speliony. Ilo$¢ drog ewakuacyjnych, ich dhugos¢ nie spetnia warunkdéw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Brak instalacji hydrantowe;.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Szerokos$¢ otworéw drzwiowych i niektorych przejéé nie spelnia warunkéw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki higieniczne i zdrowotne
Generalnie obickt nie spelnia warunkéw wynikajacych z przepiséw dotyczacych niezbgdnych
ilo$ci wymian powietrza w pomieszczeniach.

Ochrona przed halasem i drganiami
Warunek spelniony

Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Warunek nie spelniony. Obiekt wymaga dodatkowej warstwy izolacji cieplne;.

Zaopatrzenie obiektu w media i odbidr Sciekow
- Warunek spelniony

Dostepno$é obiektu dla 0séb niepenosprawnych
Obicekt nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

4.0. Obliczenia sprawdzajgce

Obliczenia przeprowadzono dla konstrukcji drewnianej nad skrzydlem pd. — wsch. w celu
sprawdzenia mozliwosci zmiany pokrycia dachu oraz ulokowania w obszarze strychu urzadzen
technologicznych (wentylacja i klimatyzacji Sali widowiskowej).

4.1. Obcigzenia

Zestawienie obcigzen dziatajacych na 1m krokwi polaci dachowej istniejacej (rozstaw wigzarow

0,9m). Przyjeto pokrycie dachéwka eséwka — 0,65 KN/m?.



L.p Rodzaj obcigzenia qx [KN/m] ym Qo[ KN/m]
State
1 Dachowka z }‘ac.emem i 0.65 13 0.85
uszczelnieniem
Konstrukcja stropu
2 podwieszanego do 0,42 1,2 0,51
wigzarow pelnych
Zmienne
3 Uzytkowe 1,2 1,4 1,68
A inie 0,21 1,5 0,32
& 0,3 1,5 0,45
5 it i) 0,27 1,3 0,35
L Lparcie 20,18 1.3 3023
Dzwigar pusty
WEZLY:

2084

2,375

3,639

V=8098
H=12,204



PRETY:

2,084

2,375

3,639

V=8 008

PRZEKROJE PRETOW:

2,084

2,375

3,639

V=8,088
H=12,204

2,742|-1,789-1-1,571--1,571-1-1,7892,742



B 14,0x8,0
B 14,0x8,0
B 14,0x8,0
B 14,0x8,0
B 14,0x8,0
B 14,0x8,0

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L([m]
1 00 1 4 1,571 -2,084 2,610
2 00 4 8 1,789 -2:375 2+973
3 00 3 2 2 742 -3,639 4,556
4 00 7 6 2,742 3,639 4,556
5 00 6 5 1,789 2,375 2,973
6 00 5 il 1., 571 2,084 2,610

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret Rodzaj: Kat P1(Tg) P2 (Td): a[m]

Grupa: A I"staze" State Y=
1 Liniowe 0,0 0,65 0465 0,00
2 Liniowe 0,0 0,65 0,65 0,00
3 Liniowe 0,0 0,65 0,65 0,00
4 Liniowe 0,0 0,65 0,65 0,00
5 Liniowe 0,0 0,65 0,65 0,00
6 Liniowe 0,0 0, 65 0,65 0,00

Grupa: B "wiatr" Zmienne yi=
1 Liniowe -53,0 -0,18 -0,18 0,00
2 Liniowe -53,0 -0,18 -0,18 0,00
3 Liniowe -53,0 -0,18 -0,18 0,00
4 Liniowe 53,0 0,27 0,27 0,00
5 Liniowe 53,0 @ 27 0,27 0,00
6 Liniowe 53; 0 0,27 0,27 0,00

Grupa: C "snieg" Zmienne yi=
1 Liniowe-Y 0,0 0,21 0,21 0,00
2 Liniowe-Y 0,0 0,21 0,21 0,00



3 Liniowe-Y 0,0 0,21 0,21 0,00 4,56
4 Liniowe-Y 0,0 0,30 0,30 0,00 4,56
5 Liniowe-Y 0,0 0,30 0,30 0,00 2,97
6 Liniowe-Y 0,0 0,30 0,30 0,00 2,61

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

Grupa Znaczenie: yd yf

Ciezar wki. 1,10
A -"state" Stalte 1430
B -"wiatr" Zmienne 1. 1,00 130
C ="4dnieg" Zmienne 1 1,00 1,50

1 ZAWSZE A
EWENTUALNIE: B+C

MOMENTY-OBWIEDNIE:




TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:




SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wl.+"Kombinacja obciazen”

Pret: x[m]: M[ kNm] : Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciazen:
1 1,468 0,2* -0,0 -0,1 AC
0,000 -0,5%* 0,7 0,5 ABC
0,000 -0,5 1,0%* 1,2 AC
0,000 -0,5 1,0 1,2% AC
2,610 =0, 1 -0,4 =1,8* ABRC
2 0,929 0,1* -0,0 -1,6 ABC
2,973 -1,3* —1.;3 =748 AC
2,973 -1,3 -1,3% -1,8 AC
0,000 =02 0,6 0,7 AC
2,973 -0,8 -0,9 -3,4* ABC
5 2,848 1,1* -0,1 -0,2 AC
2,563 1,1+ 0 0,1 AC
0,000 -1,3% 1,8 2,3 AC
0,000 -1,3 1,8% 2,3 AC
0,000 =1.,.3 1,8 2,3* AC
4,556 -0,0 -0,8 -4,6% ABC
4 1,993 1,8% -0,1 35 ABC
4,556 -2,0% -2,8 5,9 ABC
4,556 -2,0 -2,8% B0 ABC
4,556 -2,0 -2,8 5,9% ABC
0,000 0,0 153 -1,8*% AC
5 2,044 0,1* -0,0 o2 ABC
0,000 -2,0% 2 il -0,7 ABC
0,000 -2,0 2,1* -0,7 ABC
24 973 -0,4 =1.,;0 2,1* ABC
0,000 . =1,4 1,4 =2,0* AC
6 14 305 0,5* -0,1 0,2 ABC
2,610 -0,5%* -1,4 1;4 ABC
2,610 -0,5 -1,4%* 1,4 ABC
2,610 -0,5 -1,4 1,4* ABC
0,000 -0,2 0,8 -1,1* AC

* = Wartosdci ekstremalne



Pretnr 4

z

Wymiary przekroju:
h=140,0 mm b=80,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=1829,3; Jzg=597,3 cm®; A=112,00 cm?; iy=4,0; iz=2,3 cm; Wy=261,3; Wz=149,3 cm’.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klasg uzytkowania konstrukeji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka
tygodni w roku) oraz klase trwania obcigzenia: Stafe (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wlasny).

Kpow = 0,60 ym=1,3
Cechy drewna: Drewno C22.

Sux=22,00 Jma= 10,15 MPa
Jrox=13,00 fi04=6,00 MPa
ft 90,k 0 50 ft,90,d 0,23 MPa
Seox=20,00 fena=9,23 MPa
Jeoox=2,40 Sesoa=1,11 MPa
Jux=2,40 fva=1,11 MPa

E gmean = 10000 MPa

E 90mean = 330 MPa

E 0,05 = 6700 MPa

G mean = 630 MPa

£« = 340 kg/m’
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci
wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.

Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,71 m; x,=2,85 m, przy obcigzeniach ,,AC”;

(o) (o) o
0y, —mnd y Tmnd 0005, 00 4 48 4 4s6<1
s Sizm  Juga 0,3 36()><9 ,23 10,15 10,15
o G cTm g
c,0,d mzd +km Jyad _ 0,0 + 0,0 + 0’7 4 6”7 — 0,339 > 1
kc,zf;',O,cf .f;u,z,d .fm,y,:i 0508] x9:23 10,15 10 15

Nosnos¢ na zginanie:

Wyniki dla x,=4,56 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,ABC”.

Dlugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obciqionego réwnomiernie lub momentami na koricach,
przy obciazeniu przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

[4= 1,00x4556 + 140 + 140 = 4836 mm

latfna |Eomean _  [4836x140%10,15 \/ 10000

j-re m = e urERE N TR _:0’4 l
h 1°E, \ G N 3,142x802x6700 630 2



Warto$¢ wspodtczynnika zwichrzenia:
dlad g, 0,75 kep=1
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=2,0/261,33 x10° = 7,8 <10,2 = 1,000x10,15 = kcrit fma

Nosénoéé dla x,=4,56 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,ABC™:

G O Oz

od \ mod ,p Omad 05 | T8 g7, 00 _g9.y
f;,(),d fm,y,d f;n,z,d 6300 105]5 10715
o3 (e}

1,0,d + k m,y.d + 0-m,z,m’ [ 0,5 + Tx 7,8 + 0,0 o 0,6 <1

T - Sy Fansr” 600 10,15 10,15

Nosnoéé ze éciskaniem dla x,=1,71 m; x,=2,85 m, przy obciazeniach ,,AC™:

2

G x G.’J G"f Z. 2

cz,O,d 1,y,d " z.d — 0,0 + 4,6 +0,7x 0,0 - 0,5 <1
fc,o,d f,,,’}.’[, fm,z,d 9,232 10,15 10,15

2
U ;. Gfﬂ' G”l Z. .

¢,0,d v Zodis 050 +0,7% 456 +_0=0 = 0,3 <1

T et ey 925 10,15 10,15

Wigazar peiny

WEZEY :
1
0,600
1,484
0,576
1,223
0,595
0,526
1,357
0.814
3 X
41084 020915 0,003 0873 0.001.215 0240
0240 11,210,001 0,873 0003 0,90.203 1,084 | g 470
R s 1,568 1,568 L= i
WEZEY
Nr X [m] Y [m]: Nr X [m] Y [m]
1] 6,102 8,379 18 9, 665 0,616
2 6,102 5,719 19 9,462 3,324
3 6,102 7,779 20 2,742 3,324
4 11, 964 0,000 21 2,539 0,616



5 9,461 0,624 29 3,658 4,475
6 10,880 1,438 23 4,531 4,475
7 12,204 0,281 24 4,534 0,624
8 9,462 3,920 25 4,531 3,325
9 6,102 0,624 26 4,534 5,698
10 7,673 6,295 e 4,531 2,795
11 7,673 2,795 28 4,531 6,295
12 7,670 5, 698 29 2,742 3,920
13 9,461 3321 30 0,000 0,281
14 7,673 3,325 31 1,324 1,438
15 7,670 0,624 32 2,743 0,624
16 79693 4,475 33 0,240 0,000
17 8,546 4,475

PRETY:

¥ = 12 1 25 P, »
41084 0,20,815 0,003 0,873 0,001,215 0,240
0,240 11,210,001 0,873 : 0,003 0,80,203 11,084 V=8.379

~1,668-+-1,568-1



PRZEKROJE PRETOW:

o—
12

41 084 0,20,615 0,003

PRETY UKEADU:

QWO 1oy U W N

I I N N R R R N R e T el e e e )
WO JOUIBEWNFEOWOO-d, U W P O W

0,240 1,210,001 0,873 : 0,003 0,980,203 4,084 oy e
DR e o e, il -7 R i e A a1 I G <17
i f i ‘ it L : ! H=12,204
Typ: A B Lx[m] Ly [m] Lm] Red.EJ: Przekrdd:
10 1 3 0,000 -0,600 0,600 1,000 9 B 12,0x12,0
01 3 2 0,000 -2,060 2,060 1,000 9 B 12,0x12,0
00 6 4 1,084 -1,438 1,801 1,000 6 B 12,0x10,0
00 1 10 T -2,084 2,610 1,000 8 B 14,0x8,0
00 10 8 1,789 -2,375 2,973 1,000 8 B 14,0x8,0
00 8 7 2,742 -3,639 4,556 1,000 8 B 14,0x8,0
01 19 & -0,001 -2,700 2,700 1,000 9 B 12,0x12,0
10 g 19 0,000 -0,596 0,596 1,000 9 B 12,0x12,0
00 153 6 1,419 -1,883 2,358 1,000 6 B 12,0x10,0
10 3 12 1,568 -2,081 2,606 1,000 6 B 12,0x10,0
00 15 5 1,791 0,000 1,791 1,000 1 B 16,0x12,0
00 9 15 1,568 0,000 1,568 1,000 1 B 16,0x12,0
10 10 16 0,000 -1,820 1,820 -1, 000 6 B 12,0x10,0
01 16 14 0,000 -1,150 1,150 1,000 6 B 12,0x10,0
01 11 14 0,000 0,530 0,530 1,000 6 B 12,0x10,0
01 2 12 1,568 -0,021 1,568 1,000 3 B 14,0x10,0
11 4. 2.3 1,788 -0,004 1,788 1,000 7 B 13,0x10,0
0L 14 5 1,788 -2,701 3,239 1,000 8 B 14,0x8,0
10 2 14 1o -2,394 2,863 1,000 8 B 14,0x8,0
00 11 - 15 -0,003 -2,171 2,171 1,000 2 R 15x8
11 16 17 0873 0,000 0,873 1,000 5 B 10,0x8,0
00 12 17 0,876 -1,223 1,504 1,000 6 B 12,0x10,0
00 17 43 0,915 -1,154 1,473 1,000 6 B 12,0x10,0
00 18 4 2,299 -0,616 2,380 1,000 1 B 16,0x12,0
00 5 18 0,204 -0,008 0,204 1,000 1 B 16,0x12,0
1.1 18 6 1,215 0,822 1,467 1,000 4 B 10,0x8,0
11 31 21 1,215 -0,822 1,467 1,000 4 B 10,0x8,0
00 21 32 0,204 0,008 0,204 1,000 1 B 16,0x12,0
00 33 21 2,299 0,616 2,380 1,000 1 B 16,0x12,0
00 20 22 0,916 1,151 1,471 1,000 6 B 12,0x10,0

(W
o



31 00 22 26 0,876 17223 1,504 1,000 6 B 12,0x10,0
32 11 22 23 0,873 0,000 0,873 1,000 5 B 10,0x8,0
33 00 24 27 -0,003 2,171 2,171 1,000 2 R 15x8

34 01 2:5 2 1,571 2,394 2,863 1,000 8 B 14,0x8,0
35 10 32 25 1,788 2,701 3,239 1,000 8 B 14,0x8,0
36 11 20 25 1,789 0,001 1,789 1,000 7 B 13,0%10,0
37 10 26 2 1,568 0,021 1,568 1,000 3 B 14,0x10,0
38 10 25 27 0,000 -0,530 0530 ‘1;0Qe0 6 B 12,0x10,0
39 10 25, 23 0,000 17150 1,150 1,000 6 B 12,0x10,0
40 00 24 9 1,568 0,000 1,568 1,000 1 B 16,0x12,0
41 00 32 24 1,791 0,000 1,791 1,000 1 B 16,0x12,0
42 01 26 3 1,568 2,081 2,606 1,000 6 B 12,0x10,0
43 00 31 20 1,418 1,886 2,360 1,000 6 B 12,0x10,0
44 01 20 29 0,000 0,596 0,596 1,000 9 B 12,0x12,0
45 10 32 20 -0,001 2,700 2,700 1,000 9 B 12,0x12,0
46 00 30 29 2,142 3,639 4,556 1,000 8 B 14,0x8,0
47 00 29 28 1,789 24315 2,973 1,000 8 B 14,0x8,0
48 00 28 1 1,571 2,084 2,610 1,000 8 B 14,0x8,0
49 00 33 31 1,084 1,438 1,801 1,000 6 B 12,0x10,0
50 00 28 26 0,003 -0,597 0,597 1,000 6 B 12,0x10,0
51 00 26 23 -0,003 -1,223 1,223 1,000 6 B 12,0x10,0

Nr. AlcmZ] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:

il 192,0 4096 2304 512 512 16,0 62 Drewno C22
2 1,8 0 0 0 0 1,5 2 Stal St3

3 140,0 2287 1167 327 S 14,0 62 Drewno C22
4 80,0 667 427 133 133 10,0 62 Drewno C22
5 80,0 667 427 133 133 10,0 2 Stal St3

6 120,0 1440 1000 240 240 12,0 62 Drewno C22
7 130,0 1831 1083 282 282 13,0 62 Drewnoc C22
8 17 20 1829 597 261 261 14,0 62 Drewno C22
9 144,0 1728 1728 288 288 12,0 62 Drewno C22



OBCIAZENIA:

0,30 8,40 0,21
0,255,188

& \j A2 0,21
O‘—SJJ 8—»
.
? R
1) fh‘ ﬂ_“)
] /34 19 ’—J,18__M—£J21
v \ .
) 0
»,
X517

£4803 4,80 44,8018

i B4~ 164 164 B
0’2\?.’89 o 27T P Jo 0185 15
8,0029 28 M 40 12 11 25 24 (16,80
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) B2 (Td) al[m] b [m]
Grupa: A '"obc. state dachu" State yf= 1,30
4 Liniowe 0,0 0,65 0,65 0,00 2,61
5 Liniowe 0,0 0,65 0,65 0,00 2,97
6 Liniowe 0,0 0,65 0,65 0,00 4,56
46 Liniowe 0,0 0,65 0,65 0,00 4,56
47 Liniowe 0,0 0,865 0,65 0,00 297
48 Liniowe 0,0 0,65 0,65 0,00 261
Grupa: B "wiatr" Zmienne y£= 1,30
4 Liniowe -53,0 -0,18 -0,18 0,00 2,61
5 Liniowe -53,0 -0,18 -0,18 0,00 2,97
6 Liniowe. =53,0 -0,18 =05:18 0,00 4,56
46 Liniowe 53,0 0.;:27 0,27 0,00 4,56
47 Liniowe 53,0 0,27 0,27 0,00 2,97
48 Liniowe 53,0 0,27 0,27 0,00 2,61
Grupa: C '"Snieg" Zmienne yf= 1,50
4 Liniowe-Y 0,0 0,21 0,21 0,00 2,61
5 Liniowe-Y 0,0 0,21 0. 2. 0,00 2,97
6 Liniowe-Y 0,0 0,2 0,21 0,00 4,56
46 Liniowe-Y 0,0 0,30 0,30 0,00 4,56
47 Liniowe-Y 0,0 0,30 0,30 0,00 2,97
48 ©  Liniowe-Y 0,0 0,30 030 0,00 2,61
Grupa: D "obc. strychu" Zmienne yf= 1,40
11 Liniowe 0,0 4,80 4,80 0,00 179
12 Liniowe -2,3 4,80 4,80 0,00 1457
25 Liniowe -2,3 4,80 4,80 0,00 0,20
28 Liniowe 2,3 4,80 4,80 0,00 0,20

40 Liniowe 2.7a3 4,80 4,80 0,00 L5



41 Liniowe 0,0 4,80 4,80 0,00 1., 79

Grupa: E T"ciezar sufitu” State yE= 1,20
11 Liniowe =23 1,64 1,64 0,00 1,79
12 Liniowe 0,0 1,64 1,64 0,00 L]
40 Liniowe 0,0 1,64 1,64 0,00 15
41 Liniowe 2,3 1,64 1,64 0,00 1,79
Grupa: F "Obc. z ptatwi" State vyf= 1,30
4 Skupione 0,0 3,60 2,61
5 Skupione 0,0 10,00 2,97
6 - Skupione 0,0 - 12,80 4,56
6 - Skupione -90,0 6,80 4,56
46 Skupione - 0,0 -0, 80 0,00
16 Skupione -90,0 8,00 0,00
47 Skupione 0,0 25,20 0,00
48 Skupione 0,0 11, 60 0,00
48 Skupione 0,0 8,40 2,61

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

Grupa Znaczenie: yd Y£

Ciezar wi. 1,10
A -"obc. state dachu" State 1,30
B -"wiatr" Zmienne 1 1,00 1,30
C -"$nieg" Zmienne 1 1,00 1,50
D -"cbc. strychu” Zmlenne 1 1,00 1,40
E -"ciezar sufitu" State de 200
F -"Obc. z platwi” Stazte 1,30

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

1 ZAWSZE i A
EWENTUALNIE: B+C+D+4E

MOMENTY-OBWIEDNIE:



TNACE-OBWIEDNIE:

2'5 -0, 4L\T 40

-13,8

,7




NORMALNE-OBWIEDNIE:

24,36
94,433
3
0 ? ERE oy
1 | AgRO
622,18 16.7] Lo.7 ) N7 3N\ (23
S e L I G A
- - 1 vy Ty e, 5 |b = T )D;
234 8457755 4440 4945 -44-‘34'5?3'4“3?‘;\‘?\1?
34,9 o ' : o -31,8
SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obkciazen"
Pret: x[m]: M[kNm] : Q[kN] N[kN] Kombinacja obcigzen:
1 0,600 0,2+ C,4 24,7  ABCDE
0,000 0,0% 0,2 251 ACDE
0,600 0,2 0,4%* 24,7 ABCDE
0,000 0,0 0,4%* 24,7 ABCDE
0,000 0,0 0,2 25,1* ACDE
0,600 0,2 05 3 3,8 AB
2 0,000 0,2% -0,1 56,6 ABCDE
2,060 0,0% -0,1 58,7 ACDE
0,000 0,2 -0,1+* 56,6 ABCDE
2,060 0,0 -0,1* 56,5 ABCDE
0,000 0,1 -0,1 58,8* ACDE
2,060 0,0 -0,1 B,6* AB
3 1,801 0,1%* 1,3 -21,9 ADE
0,000 -2,2% 1,3 -22,6 ACDE
0,000 -2,2 1,3* =22,6 ACDE
0,000 -0,1 0,1 -4,5% AB
1,801 0,1 1,3 -22,7% ACDE
4 2,610 3,6% 1,9 = 1947 ACDE
0,000 -3,7% 3,6 -17,4 ACDE
0,000 -3,7 3,6% -17,4 ACDE
0,000 -0,8 11 -3,3* A
2,610 3,6 252 -19,8* ABCDE
8 0,000 3,6% -1,1 -25,4 ACDE
2,973 -2,6% -3,0 -28,0 ACDE
2,973 . ~2,6 =3,0%* -28,0 ACDE

0,000 05213 0,3 -4,7% A



10

11

12

13

14

15

2, 958

2,848
0,000
0,000
0,000
4,556

2,700
0,000
2,700
Z2; 531
0,000
2,700

0,000
0,596
0,000
0,596
0,000
0,596

0,000
2,358
2,358
0,000
2+358

0,000
2,606
2,606
0,000
2,606

0,672
1,791
1,791

w1 2 791

0,000
0,000

6392
‘1,568
1,568
0,000
1,568
0,000

0,000
1,820
0,000
1,820
0,000
1,820

1,150
0,000
1,150
0,000
0,000
1,150

0,000
0,000
0,530
0,000

0,0%

0,0
-0,0
-0,0

0,0

0,0%
-0,0%
0,0

-0,0

0,0

-0,0

2,7%
-2 ,2%
=0

0,1
2D 02

0,0%*
-3,1%
-3,1

0,0
-3,1

2,2%
-3,5%

-0,0%
-1,8%
0,0
-1,8
-1,7
0,0

0,0%*
-0,0%

-2,1*

-1,2%

-2,8%
-8, 7%

ABCDE

AC
ACDE
ACDE

ABCDE

ACDE
ACDE
ACDE
ACDE
AB

ACDE

ACDE
ACDE
ACDE
ACDE
AB

ACDE

ACDE
ACDE
ACDE
AB

ACDE

ACDE
ACDE
ACDE
AB

ACDE

ACDE
ADE
ACDE
AB
AB
ACDE

ACDE
ABDE
ABDE
AB
AB
ACDE

ABDE
ACDE
ACDE
ACDE
ABDE
AC

ABDE .
ACDE
ACDE
ACDE
ABDE
AC

AC

ABDE
ABDE
ABDE



16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0,530
0,000

0,000
1,568
1,568
0,000
1,568

0,894
0,000
1,788
0,000
1,788
0,000
1,788

0,000
3,239
3,239
0,000
3,239

2,863
0,000
0,000
0,000
2,863

0,000
2,171
0,000

0,407

0,000
2,171

0,437
0,000
0,000
0,000
0,437
0,000
0,437

1,504
0,000
0,000
0,000
1,504

1,473
1,473
0,000
0,000
1,473

2,380
0,000
0,000
0,000
2,380

0,000
0,204
0,204
0,000

0,0 0,0 16,8%
0,0 -0,0 -0,7*
0,4% -0,2 -5,6
0,0%* -0,3 -5,6
0,0 -0,3%* -5,6
0,0 0,0 -0,8%
0,0 -0,3 -5,6%
0,0%* 0,0 3,5
0,0% 0,1 3,5
0,0% -0,1 3,5
0,0 0,1% 3,5
0,0 -0,1% 3,5
0,0 0,1 3,5%
0,0 -0,1 0,0%
2,4% -0,7 19,5
0,0%* -0,8 19,4
0,0 -0,8¢%* 19,4
2,4 -0,7 19,5%*
0,0 -0,1 2,0%
2,4% 0,8 31, 1
0,0% 0,9 31,2
0,0 0,9* 31,2
0,0 0,9 31,2%*
0,2 0,0 2,5%
0,0% -0,0 16,7
-0,0% -0,0 16,3
0,0 -0,0%* 16,7
0,0 -0,0% 16,7
0,0 -0,0 16,7*
-0,0 0,0 -0,7*
0,1* 0,0 2,6
0,0%* 0,3 2,6
0,0 0,3% 2,6
0,0 0,3 2,6%
0,1 0,0 2,6%
0,0 0,3 0,2%
0,1 0,0 0,2*%
2,5% 3,6 -25,5
-3,1* 3,7 -25,5
-3,1 3,7* -25,5
-0,4 0,5 -4,1%
225 3,6 -25,5%
2,7* 0 -24,4
0,1%* -0,2 -4,3
2,3 0,2+* -22,5
0,3 -0,1 -4,3%
2,7 01 -24,4%
-0,0% 0,1 -9,9
-4,0% 1,7 -30,7
-4,0 1,7* -30,7
-0,4 0.3 sl 3%
-0,1 1,5 -31,8%
-0,1* -1,7 -9,9
-4,0% -3,0 -33,1
-3,9 -3,3% -34,0
-0,2 -1,1 -7,5%

ABDE
AC

ACDE
ACDE
ACDE
AB

ACDE

ACDE
ACDE
ACDE
ACDE
ACDE
ACDE
AB

ACDE
ACDE
ACDE
ACDE
AB

ACDE
ACDE
ACDE
ACDE
AB

ARDE
ACDE
ABDE
ARDE
ARDE
AC

ACDE
ACDE
ACDE
ACDE
ACDE
AB

AB

ACDE
ACDE
ACDE
AB

ACDE

ACDE
AB
ABDE
AB
ACDE

ABC
ACDE
ACDE

ABCDE
ABC

ACDE
ABCDE



26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

0,204

0,733
0,000
1,467
0,000
1,467
1,467
0,000

0,733
0,000
1,467
0,000
1,467
0,000
1,467

0,204
0,000
0,000
0,204
0,000

1,190
2,380
2,380
2,380
0,000

1,471
0,000
0,000
1,471
0,000

0,000
1,504
1,504
1,504
0,000

0,437
0,000
0,000
0,000
0,437
0,000
0,437

2,171
0,000
2,171
2 154
0,000

0,000
0,000
2,863
2,863

. 0,000

3,037
3,239
0,000
3;239

0,0%*
-0,3%
-0,3
-0,0
-0,0

0,5%*
-0,5%
-0,5

0,1
-0,4

0,5*
-0,3%

0,1%

-0,0

0,1%*
-0,0%
0,0
0,1

~

[@NeNoNol s olo)
~ -~

O WwWowwwo
*

~ 0~ =~

-~ =~

~ =~
O OO0 OO
*

loBeleBoele

-

0,1%
-0,0

I

34,0%

=35 5
=35 5
=33 5
=34 5
-3,5
-0,3%
-3,5%

-0,4
=0, 3
-0,4
-0,3
-0,4
-0,1%
-0,4*

34,3
34,3
sd. 3
-5,5%
34,3%*

-5,6
34,8
34,8
-5,6%
34,9%

33,4
335 5
33;5
-6,1*
34,7*

84, 1
33,7
33, 7
-5,7*
33,8%

=z, O
-1,0
-1,0
-0,3*
-0,3%
-1,0%*
-1,0%

30,8
30,5
30,8
30,8%
0,8%

39,7
6,7
39,8
39, 8%
6, 7%

21,1
5,0

20,9

21,1+

ABCDE

ACDE
ACDE
ACDE
ACDE
ACDE
AB

ACDE

ACDE
ACDE
ACDE
ACDE
ACDE
AB

ACDE

ACDE
ACDE
ACDE
AB

ACDE

AB
ACDE
ACDE
AB
ACDE

ACDE
ACDE
ACDE

ABCDE

ACDE
ABCDE
ABCDE

ABCDE

ABCDE
ABCDE
ABCDE

ABCDE
ABCDE

ACDE
ABCDE
ACDE
ACDE

AB

ABCDE

ABCDE

ABCDE

ABCDE

ABCDE
ABCDE



36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

0,000

0,895
0,000
1,789
0,000
1,789
1,789
1,677
0,000
0,224

1,568
0,000
0,000
1,568
0,000

0,000
0,530
0,000
0,530
0,000
0,530

1,150
0,000
1,150
0,000
1,150
0,000

1,568
0,000
0,000
0,000
1,568
1,568

0,224
1,791
1,791
1,791
0,000
1,791

0,000
0,000
2,606
2,606
0,000

2,360
0,000
0,000
2,360
0,000

0,000
0,000
0,000
0,596
0,596
0,000

2,700

1,2%
-9,7%
-9,7
-0,4

0,2
=00 T

0,1*
-0,0%

0,0
-0,0

0,1

0,3%*
-0,1%
_O’ 1

o
o

I
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OP OFRRRREPO
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oo BoReNeloNoeleNo
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~
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|
OO0 OO
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*
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o

r

4,8%

11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5+
11,5%
0,2%
0,2%

=140, 7
-12,8
-10,7
-1,6%
-12,8%*

30,8
30,8
30,8
30, 8
30,8+
0,8%

1553
15,1
15,1
15,0
15,1%*
-0, 3%

-44,9
-44,5
-44,5
-9,5%
-9,5%
-44,9%

-44,4
-44,6
-44,6

-9, 5%

-9,5%
-44 ,6%*

-18,5
-4,1

-18,4
-2,7%*

-19,8%

=LY
-17,9
-17,9
-4,8%
~20,1%

-8,1
-6,9
=8, 1
-8,1
—-4,7%
-10,3*

-20,5

ACDE
ACDE
ACDE
ACDE
ACDE
ACDE
ACDE
AB

AB

ACDE
ABCDE
ACDE

ABCDE

ACDE
ACDE
ACDE
ACDE
ACDE
AB

ABCDE
ABDE
ABCDE
ABCDE
ABDE
AC

ACDE
ACDE
ACDE
AB
AB
ACDE

ACDE
ACDE
ACDE
AB
AB
ACDE

ABCDE
ABCDE
AB
ACDE
ACDE
ACDE
ACDE
ABCDE
ACDE
AB
ACDE
ACDE
ABCDE

ACDE



2,700 -0,0% -0,0 -7,3 BB
2,700 0,2 0,1% -20,5 ACDE
D513 0,2 0,1* -20,5 ACDE
2,700 0,0 0,0 -5,9% A
0,000 0,0 0,1 -22,1* ABCDE
46 1,993 1,8% -0,1 -3,6 ABC
4,556 -2,1% -2,8 -19,4  ABCDE
4,556 -2,1 -2,8% -19,4  ABCDE
4,556 -1,7 3 A -0,8% AB
0,000 ={j, B 1,3 -26,0% ACDE
&7 - 2,230 0,4* 0,0 -27,1 ACDE
0,000 -2,1% 253 -28,3  ABCDE
0,000 = 2,3% -28,3  ABCDE
2,973 -0, 3 -0,8 -4,1% 1B
0,000 ~1,4 1,6 -29,2% ACDE
48 0,000 1,3% -1,1 ~20;2 .*ADE
2,610 -3,7* -2,8 -18,9  ACDE
2,610 Sy -3,2% -18,3  ABCDE
2,610 -0,8 -1,4 -3,1* 2B
0,000 1,2 -1,0 -21,3% ACDE
49 0,000 0,0% -0,0 -15,5  ACD
1,801 -0,1% -0,1 -17,9  ACDE
1,801 =i, 1 -0,1% -17,9  ACDE
1,801 -0,0 =iz 1 -4,9% 1
0,000 0,0 -0,0 -20,2* ABCDE
50 0,597 0,9% % 2 3,5 ABCDE
0,000 -1,0% 8 2 4,0 ABDE -
0,000 ~1 50 3,2% 3,6  ABCDE
0,000 ~d 0 2. 4,8*% ADE
0,597 0,5 1,0 -2,2% ABC
51 . 70,000 ' ' . 0,4% -0,7 15,4  ABCDE
190 -0,4% =0, 15,4  ABCDE
0,000 0,4 - -0,7* 15,4  ABCDE
0,000 0,4 -0,7 15,5% ABDE
1,223 -0,1 -0,2 0,0% AC

* = Wartoscl ekstremalne
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Przekréj: 1 “B 16,0x12,0”
Wymiary przekroju:
h=160,0 mm b=120,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=4096,0; Jzg=2304,0 cm*; A=192,00 cm?*; iy=4,6; iz=3,5 cm; Wy=512,0; Wz=384,0 cm’.

Wilasnos$ci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klasg uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka
tygodni w roku) oraz klase trwania obcigzenia: Stafe (wigecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny). '

Kioa = 0,60 ym=1,3

Cechy drewna: Drewno C22.
fm,k - 22,00 fm,d == 10,15 MPa
Siox= 13,00 fi04= 6,00 MPa
10 = 0,50 Sis0a=10,23 MPa
Seox=20,00 fe04=9,23 MPa
Seook=2,40 Se90a=1,11 MPa
Jvxk=12,40 fva=1,11 MPa

E gmean = 10000 MPa
E 90mean = 330 MPa
E 05 = 6700 MPa

G mean = 630 MPa

£« = 340 kg/m’

Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci
wielko$ci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obciazen.

Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; x,=1,57 m, przy obciazeniach ,, ACDE”:

C. O,z Com :
0.4 Omed | i _ 2,3 W ,7><_.(-)--’9--- i 189 _ 2,142 > 1
kc,yfc,o,a' .fm,z,d .frn,y,zl 03899X9523 1 0, 15 10: 15
O-c,(),d Gm,z,u‘ . Gm,y,d - 2,3 70,0 Tx 18,9 _ 1,587 >1
kc,z -fc,O,d f;n,z,d fm,y,d 0)887;(9923 I 0; 1 5 10: 1 5

Nos$nos¢ na zginanie:

Wyniki dla x,=0,00 m; x,=1,57 m, przy obcigzeniach ,ACDE”,

Dlugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obciqionego réwnomiernie lub momentami na koricach,
przy obciazeniu przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

I4=1,00x1568 + 160 + 160 = 1888 mm



e e [Fomn __ [i8555TGO- 015 10000
m Vb2 E, | Grean N 3,142x1202x6700 630
Wartos¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla A ;m < 0,75 kein=1
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=97/512,00 x10° = 18,9 > 10,2 = 1,000%10,15 = k oyi¢ fma
Noéno$é dla x,=0,00 m; x,=1,57 m, przy obcigzeniach ,,ABD":

(o)
Tmrd y , Smed 183 4 g7, 00 __y 4y
ﬁn,y,d fm,z,n’ 10315 ]0915
Com S,z
km - + = :O’7X 54:5 +_0'5'0 = 150 =1
-frrr,y,d j;u,z,d 1 0: 15 103 15

Nosnosé ze Sciskaniem dla x,=0,00 m; x=1,57 m, przy obcigzeniach ,,ACDE”:

2

c Sy Oz N
62,0‘[1 + - m = = 2’3 + 18’9 = 3 X (')Q_ = 159 >1
e,0d f;.u,y,d .f;n,z,(f 9:232 105 1 5 1 0, 15
2 F

) Com Oz 2
cz,O,d +k, od | Omzd _ 2,3 +0,7x 189 . 0,0 _ 14> 1
=, Fovd  Jwaad  9:23° 10,15 10,15

Wartosci nosnosei przekroju sa przekroczone. W zwigzku z tym w obecnej sytuacji nie ma
mozliwosci obciazania stropu ponad cigzar whasny stropu. Wszelkie dodatkowe konstrukcje

nalezy opieraé bezposrednio na murze poprzez nowe konstrukcje.

5.0. Whnioski i zalecenia

W wyniku przeprowadzonych badan oraz analizy zaproponowanej koncepcji nasuwaja sie
nastepujace wnioski i zalecenia.

Whioski

1.

Obecnie uzytkowany obiekt nie spelnia warunkéw technicznych okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. W trakcie realizacji opinii techniczne;
réwnolegle wykonywano koncepcje przebudowy obiektu. Wszystkie odstgpstwa od
przepiséw wymienione w pkt. 3.3 zostaly w koncepcji usunigte co zostato potwierdzone

poprzez uzgodnienia z wiasciwymi rzeczoznawcami. Dalsze podpunkty zawarte we

zaleceniach odnoszg si¢ do czysto technicznych aspektow ingerencji w istniejaca
konstrukcje wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w koncepeiji.

Nalezy uznaé, ze w przypadku wykonania projektu budowlanego zgodnie z zaleceniami
zawartymi w koncepcji i opinii technicznej, obiekt zostanie w pelni przystosowany
zaréwno do obecnie obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego jak i nowych
wymagan funkcjonalnych zaproponowanych przez obecnego uzytkownika.

Zalecenia

1. Prace naprawcze w piwnicy skrzydia zachodniego

Dla pelnego wykorzystania pomieszezen piwnicznych po rozwiazaniu problemu wybijajacej
kanalizacji zaleca si¢ wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej tego obszaru. Autor
przedstawia dwie metody wykonania izolacji (od zewnatrz i od wewnatrz budynku). Metoda



izolacji od wewnatrz jest mniej polecana, ale z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych w
trakcie remontu obiektu moze okaza¢ si¢ jedyng mozliwa.

1.1 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych od zewnatrz.

Prace przygotowawcze

¢ wykonanie wykopu od zewnatrz do glgbokosci fawy fundamentowe;,

e oczyszczenie powierzchni, usunigcie ewentualnych pozostatosci odparzonych tynkow,

e wewnatrz piwnic nalezy skuc¢ istniejace tynki do wysokosci dwoch gruboscei Sciany powyzej
gornej linii zawilgocenia lub strefy wykwitow,

e usunig¢cie zmurszatych spoin do gigbokosei 0k.20 mm,

e oczyszczenie powierzchni np. przez szczotkowanie lub strumieniowanie.

Prace zasadnicze

e wyrowna¢ powierzchni¢ przeznaczonq do izolacji — wusunac stare tynki, pozostatosci
niesprawnej izolacji, ostabione wykruszone spoiny do glgbokosci ok. 2 cm, jak i wszelkie
inne luzno zwigzane z podlozem fragmenty budulca oraz zabrudzenia,

e przygotowaé podloze do polozenia izolucji poprzez wypelnienie ubytkéw i wykruszonych
spoin przy uzyciu zaprawy Aida Dichtspachtel (ew. zatozy¢ fasete uszczelniajgcg na stopniu
utworzonym przez stop¢ fundamentu i Sciang (wyoblenie krawedzi styku) przy uzyciu tejze
zaprawy; w celu poprawienia przyczepnosci podloze nalezy zagruntowaé wykonujac jeden
ciag krzemionkowania przy uzyciu impregnatu Aida Kiesol i szlamu Aida Dichtschlimme, w
przypadku mocno zawilgoconych obszaréw $cian fundamentowych nanies¢ dwie warstwy
szlamu uszczelniajgcego Aida Dichtsclilamme,

~ e wykona¢ izolacj¢ pionowa od poziomu fundamentu emulsjg bitumiczno-polimerowej
Sulfiton Dickbeschichtung (réwniez w strefie cokolowey),

e na tak wykonanej izolacji nalezy przyk ci¢ plyty izolacji termicznej uzywajac jako lepiszcza
Sulfiton Dickbeschichtung, '

e dodatkowe zabezpieczenie izolacii 1o systcmowa mata ochronna Sulfiton DS-
Systemschutz mocowana za pomocy listwy zamykajacej Sulfiton DS-Abschlusleiste i
klips6w montazowych Sulfiton DS-Clip. '

e przy zasypywaniu wykonanych ivolacji nalezy chroni¢ ja przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

1.2. Wykonanie izolacji poziomej i zabezpicczenia prreciwwilgociowego od wewnatrz piwnic.

Prace przygotowawcze

e skucie tynku do wysokosci dwoch gribosci $cinny powyzej gornej linii zawilgocenia lub
strefy wykwitdéw (lecz nie mniej niz 80 cim),

¢ wykucie rowka ok.4x4 cm na styku $ciiny i posadzki,

e usunigcie zmurszatych spoin do glgbo' »Sci 0k.20 imm,

e oczyszczenie powierzchni np. przez svzc-otkowanie lub strumieniowanie

Prace zasadnicze

Po oczyszczeniu powierzchni nalezy wypelni¢ wykonany rowek na styku $ciany 1 posadzki
(ksztaltujac wyoblenie) przy uzyciu zaprawy Aida Dichtspachtel po wezesniejszym wykonaniu
gruntowania preparatem Aida Kiesol i s «imem Aid: Dichtschlamme. Na wysokosci okoto 10
cm powyzej poziomu posadzki wyznaczamy strefe wykonania izolacji poziomej metoda
wierconych otwordw, uszczelniamy powic ~chnig +/- 30 cm od otworéw metoda jak w pkt. 2.1 i
wykonujemy izolacje pozioma metodg i keji cisnicniowe] przy uzyciu materiatu Aida Kiesol
— przy grubosci muru powyzej 60 cminicl . ¢ zaleca «i¢ przeprowadzi¢ z dwdch stron $ciany, po
wykonaniu iniekcji zdemontowa¢ palorv 1 zalaé otwory zaprawa peczniejaca Aida
Bohrlochsuspension, (Sciany wewngtrzne « [cinamy na wysokosci istniejacej posadzki). O ile w
konstrukeji muru wystgpuje pustka powic  sna zalevamy jg roéwniez Aida Bohrlochsuspension.



W przypadku duzych nieréwno$ci  oraz konicczno$ci uzupelnienia spoin gruntujemy
powierzchni¢ $cian preparatem /\ida Kicsol nanosimy jednowarstwowo  szlam Aida
Dichtschlamme i wyréwnujemy $ciany Aida Dichtspachtel (max do Sem). Do wysokosci okoto
30 cm powyzej linii otworéw iniekeyjnych nanosimy w dwéch warstwach szlam izolacyjny Aida
Dichtschldmme po uprzednim gruntowaniu preparatem Aida Kiesol. Na ostatnig jeszcze nie
zwigzang warstwe szlamu uszczelniajacego oraz na pozostala powierzchnig narzucamy obrzutke
Remmers Vorspritzmortel i pozostawiamy do pelnego zwiazania na okoto trzy dni. Ze wzgledu
na wystepujace zasolenie nanosimy tynk magazynujacy szkodliwe dla budowli sole Remmers
Grundputz WTA o grubosci lem, pozostawiajac go na ,ostro”. Po przerwie technologiczne]
(okoto 7 dni) nanosimy tynk renowacyjny Remmers Sanierputz WTA o gruboscei okoto 2em. Po
wyschnieciu tynku (7-14 dni w zaloznosei od warunkow) gruntujemy preparatem  Funcosil
Hydro-Tiefengrund i malujemy wysokodyluzyjng powloka malarska Funcosil LA Silikonfarbe.

2. Renowacja elewacji

2.1. Czyszczenie powierzchni elewacji 7 cegly
I.1. Wszystkie wtorne nawarstwienia. typu uzupclnien i zacierek
z zaprawy cementowej, takiez naprawy walku ceglanego, usunaé metoda mechanicznego
odkucia. Wykué wszystkie nieestetyczne przemurowania, ostabione i wyplukane spoiny, na
gleboko$é co najmniej 2 em. Podobnie nalezy zdemontowaé metalowe obrobki blacharskie ze
sterczyn naw bocznych i wszystkie widrne opierzenia blacharskie.
1.2. Doskonata metoda czyszczenia powierzchni watkow ceglanych
z nawarstwien czarnego narostu zabrudzen, jest delikatne strumieniowanie dobranym
$cierniwem - urzadzeniem typu Rotec. W metodzie tej nie uzywa si¢ $rodkéw chemicznych,
ktére moglyby mieé wplyw na uruchomicnic roztworéw solnych i dlatego jest zalecana do
bezpiecznego czyszczenia zabytkowych watkow ceglanych. No$nikiem materialu sciernego jest
sprezone powietrze o regulowanym cisnieniu stycznym do podtoza kacie uderzenia Scierniwa.
Przed wyborem rodzaju $cierniwa i cisnicnia nalezy wykona¢ powierzchni¢ prébna na
powierzchni probne;j. :
1.3. Inng metodg czyszczenia w/w zabrudzen jest dzialanie pasta zawierajaca fluorek amonowy
np.Fassadenreiniger-Paste na drodze chemicznej. Zwigzek ten ulega rozkladowi z wydzieleniem
wolnego kwasu fluorowodorowego i amoniaku. Warstwe pasty pozostawia si¢ na powierzchni
cegly, kamienia na okres ok. 5 minut, a nastepnie sptukuje strumieniem cieple; wody.
W celu zabezpieczenia przed porastanicm mikroflorg i zwalczenia istniejacych kolonii, nalezy
wykona¢ impregnacj¢ powierzchni preparatem biobojezym.
Zuzycie: '

0,41 I/m? (jako impregnat) Impragnicrung BFA

0,2 kg/m? Fassadenreiniger-Paste

2.2. Konsolidacja podloZa

Wzmocnienie preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego, powinno przywrocié
materialowi pierwotny profil wytrzymalosci - nie moze doprowadzi¢ do przyspieszenia
* destrukcji, nie moze réwniez prowadzi¢ do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy
przypowierzchniowej. Zalecane jest wspolne zastosowanie 2 $rodkow, wstgpnie preparatu lekko
wzmacniajacego KSE 100, a po jego wchlonigeiu preparatu KSE 300 (lub KSE 300E). Ze
wzgledu na czas reakcji wytracania nowego spoiwa, po nasaczeniu materiatu budowlanego
preparatem wzmacniajacym nalezy odczeka¢ pewien czas (zalecane 4 tygodnie).
Zuzycie:

wykona¢ probeg dla okreslenia zuzycia

ok. 0,5-3 I/m? zaleznie od podioza KSL100

ok. 0,5-3 I/m? zaleznie od podloza KSE300 (lub KSE 300E)



2.3. Naprawa ubytkoéw

Naprawy ubytkow cegly 1 ksztaltek ceramicyn:

Restauriermortel. Dostgpna jest w 21 standlar
i normalnej <13 N/mm? a takze o zrdznicow:

mm 1 grubym<2,00 mm. Stosowac kilka koo
wzornika (lub koloréw i odmian zamowionye!

wzgledu na stan zachowania cegly na elevw: '

. OczySci¢ naprawiane miejsce =
. Nalozy¢ warstwe sczepng bedloo
wody (ok. 1 1wodyi5 kg 7z
zarobowej mozna dodad ph
. Na swiezo natozong wurstw
w konsystencji plastycrinc]
. Wykonaé obrébke powicizc
naprawianego miejsca o ot:
Zuzycie:
1,8 kg/l ubytku Restauriermértel m
0,1-0,2 kg/m? Haftfest

2.3. Wypetlnienie spoin cegly zaprio |
IV.1. Spoinowanie wykona¢ gotow: |
Szerokos¢ spoin powinna miescic si;
zawiera dodatek wapienia, odmiana sy
wzgledem koloru, rodzaju spoiwa (np. he'
Zuzycie: 4 kg/m?
IV.2. Do spoinowania i murowania orvgi
przed neogotyzacja, zastosowaé c7veio -
dostosowanej do starych watkow -
metoda tradycyjna i dostarczana v
samodzielnie z wybranym kruszy
Kalkspatzenmortel : 0,5 cz. krusz
Zuzycie: 8,0 kg/l wypelnianej 17

2.4. Naprawa spoin narazonych no vy
Spoinowanie czota przypor ceglar
poprzez dzialanie wody rozprysk«
zwigkszonej odpornosei. Fugenm:
wodng emulsjg zywicy epoksydor
fabrycznie do koloru pierwotnic i- -
mniejsza podatnos¢ na spekania poic

. Usungé zniszczong spoin:

. Oczy$ci¢ naprawiane 1

. Wymieszac 2 skiad
Zuzycie:

ok. 4 - 8,0 kg/m? Fugenmo

i glebokosci

2.5. Impregnacja hydrofobizujgca
Wykona¢ koncowy zabieg ochrony v

ch, wykona¢ mineralng zaprawg renowacyjng
wyceh kolorach, w odmianie migkkiej <8 N/mm?
n uviarnieniu; drobnym <0,2 mm, $rednim <0,5
v za) rawy dopasowanych wg. firmowego

reodnic z probkami) w odmianie miekkiej, ze

zonym powietrzem i dobrze nasgczy¢ woda.
szlamem zlozonym z zaprawy Restauriermortel i

1. Dla zwigkszenia przyczepnosci do wody

s zalecana proporcja mieszania z woda 1:5).
o ozyé Restauriermortel,
ntody na S kg zaprawy).

-4 dzinach w celu dopasowania

j puwierzehni.

v oo bieniu 7 woda, masg Fugenmortel.
30 mm. Standardowa odmiana biata
sl e mozliwos¢ dobrania spoin pod
() uziarnienia i wytrzymato$ci mechaniczne;.

[roomentdw muréw pochodzacych z okresu
nwe o kolorze 1 wytrzymatosei
cnmortel. Jest ona przygotowywana
u” na plac budowy. Mozna jg zmieszaé
‘oporc]i np. 1 cz. zaprawy Historic
datkicm pigmentu.

v ayeh micise narazonych na wyplukanie
deszovowe) wykonad zaprawa o
/71jcy mineralnie, uelastyczniony
snos-ego, ale kolor mozna dobraé
'ina jest uelastyczniona, przez co ma
‘wodowanych zmianami temperatury
£ min. 2 cm
1sgczy e woda.
amicd konsystencje gesto plastyczna.

1at

kosel

ol

-a pomocy ,,plaszcza hydrofobowego,



przed woda i zawieszonymi w nicj py ~clami o odezynie kwasnym”. Opcjonalnie

dodatkowe zabezpieczenic przcd gral v ~Lronng, separujaca podloze od powtoki
farby. Preparat ten ztozony jest z¢ zwiq o ~onowych 1 woskow mikrokrystalicznych.

. Powierzchnig clewacji copl Jimpreenowaé preparatem Funcosil SNL. Jest to
roztwér matoczasteczko ve. hodnyeh silanu w rozpuszezalnikach
organicznych, o wysok o usel na alkalia, zalecany do hydrofobizacji
watkow ceglano - wap.

. Powierzchni¢ kamicnia @ ain nowad preparatem siloksanowym Funcosil SL.

. Dolne czesci elewacji dowy. oo ok, 2.5 - 3,5 m zabezpieczy¢, preparatem

Graffiti — Schutz.
Zuzycie:
0,5 - 1,0 I/m? Funcosil SNL
0,5 - 1,0 IY/m? Funcosil SL
0, 5 1/m? Graffiti — Schutz

3. Wiezba dachowa

3.1 No$nos¢ konstrukcji drewniane] ~nmiang pokrycia dachu z blachy stalowej na
dachowke esdéwke. Wzmocnicnia wyiag. . porazone elementy konstrukcji drewnianej oraz
niektore nadwergzone wezly.

3.2. W obecnym stanie technicznym z.bra. ¢ jakicgokolwiek obcigzania obszaru ponad salg
widowiskowa. Wszelkie konstrukcje »wi ~ ¢ z technologia kina musza posiadal wlasne
konstrukcje wsporcze oparte na muracii ski. . .a budynku.

3.3. W trakcie wymiany pokrycia iuale.  i¢zbg zabezpieczy¢ $rodkami chemicznymi o

wlasnos$ciach przeciwgrzybicznych i ogniociioinych.




Zhiorcze zestawienie Koszibw inwastyc) - wazysikie ceny sa wanosciam nelio
1. Roboty budowlans
Pomisazezonia [Powerzchnie] Cenazam® | Cena cakowita | Udzial poszczeg@inych rabdl
{bez dachu) Tnstalage Wykonczenie (bez elewacj] | Konslrukcia | pokrycie dachu | Wykonczenie - slewatja
‘ | Cenazam’| Cenacak. | % Ce“a zam’ | Cena calk % Icena za m?] Cena calk. | % | Cenazami| Cenacalk] % | Cenazam’] Cenacak] %
Obiekl remoniowany - slawki wg B ymbol 1.263.01D
Piwnica 116] 10B0.58 125347 za_ 22687.86 18.10 217.20 25194.80 20.10] 508.95] 59038.57] 47.10] 3890]  4512.50] 36] 119.94] 1391355 111
| kondygnacja:
1.01 Wiatrolap 20 1021.35] 4085382 184.86]  7.394.54 48105] 19242.15 7.10 36.77] 147074 36 113.37] 453477 111
1.02 Hall 10! 1021.35| 10724128 184,86 19.41067 48105| 5051065 7.10] 36.77] 3860.69 36 113.37] 11803.78 K]
1.03 WC meskie 021. 8170.76 182.86|  1,478.91 48105] 384843 7.10] 36.77| 2941 13 506.95 111
1.04 WC niepeinosprawnych 021.. 6128.07 3486 1,109.18 481.05 2886.32 7.10, 3677 2206 113.3 680.22 111
1.05 WC damskie 021 8170.76 34 478 481.05] 384843 47.10] 77| 2041 1133 906.95 111
1.06 Magazyn pomocniczy 1 021, 10213.46 X 848, 481.05| 481054 47.10 36.77| 3676 113.37|  1133.69 1
1.07 Pracownia 2. gastronomicznych 21 02 2144826 34 481.05] 1010213 7.10] 3677] 77214 36 113.37| 238076 1
1.08 Zmywalnia 6 02 6128.07 34 48105| 288632 0 3677] 220 36 113.37| 68022 1
1.09 Magazyn pomocnicz: 8 021 8170.76 4 F 48105| 384843 0] 3677 294 11337 50685 i1
1.10 Sala wielofunkcyjna (kawiarnia) 112 1200.00] 134400.00 1 24,326.4 56520| 6330240 0] 4320] 4838 133.20]_14318.40 114
T11+1.12 Komunikacja 245 1021.35) 25022.97 184.86| 4529186 481.05] 11785.82 47.10 3677 900 11337]  2777.55 111
1.13 Sala éwiczen muzycznych 50 1200.00 0.00 217.20 1954800 56520 50B68.00) 47.10] 4320] 3888.00 20| 11988.00 114
1.14 WC prac. Biur. Gastr. 7 1021.35 714942 184.86]  1,204.04 4B1.05] 336738 47.10 3677] 25738 37| 79359 111
1.15 WC meskie 8 1021.35 8170.76 184.86]  1.478.91 4B1.05] 3848.43 47.10 3677] 29415 37| 906.95 1
1.24 Pomieszczenia biurowe 18 021.35 18384.22 184.86|  3.327.54 481.05] 865897 47.10 36.77] 661,83 5] 37| 204085
1.25 Pomieszczenia biurowe 18 021.35 18384 22 8485 327.54 481.05] 865897 47.10 3677| 66183, 6 113.37| 204065
1.26 Pomieszczenia biurowe 28 021.35 28597 68 -85 176.18| 481.05] 13469.51 36 113.37| 317434
1,27 ia biurowe 24 021.35 2451229 34.85 A36.73) 4BT.05] 1154528 .6 37| 272086
1.28+1.28 Muzeum 80 150.00] 92000.00) 15| 16,652.00] 54165 43332.00 65] 10212.00 11
1.30 Magazyn [ 021.35 6128.07 86, 108.18 4B1.05] 288632 37| 680.22 1.1
1.31 Archiwum 10 1021.35 10213.46 86 4B.64 4B1.05] _ 4810.54 113368 1.1
1.32 Kasa 3 102135, 3064.04 34,85 54,59 , 4B105] 144316 34011 1.1
1.33 Portiernia 6| 1021.35 6128.07 184.86]  1,100.18 18.10 2052 123174 48105 288532 680.22 1.1
1.34 Hall 50 1021.35 51067.28 184.86| 9,243.18 18.10| 205.29] 10264.52 481.05] 24052.69 5668.47 1.1
1.35 Wialretap 2 1021.35] 2042.69 184.88| 369.73 18.10 205.29 410.58 481.05 962.11 6 226.74 A
1.36 Pomieszczenie porzadkowe 10. 102135, 10724.13 184.86]  1.941.07 18.10 20529 2155.55 481.05|  5051.08] 6 113.37| 119038 1
Klatki schodowe 74 1021.35 75579.57 184.86| 13,679.90 18.10 20528 1519149 35597.98 0 36, 36 113.37] 838933 1
SUMA: 78 1080.58 B46094.15 195.58] 153,143.04 18.10 217.20] 17006760 398510.34 47.10 38.90] 30459.39] 36 119.94| 63916.45) 1
Il
2.01 80 B1707.65 184.85] 14.789.08 1810 20528]  1642324] 20,10 481.05] _3B4B4.30 47.10 36.77] 294148 6 37] _9069.55) 7
2.02 Scena 100! 106300.00 192.40] _ 19,240.30 1810 21366 2136630 2010 50067 50067.30 47.10 38.27| 3826.80 6 55 1
2.03 Garderoba 9 9182.11 184.86]  1,663.77 18,10 20529 184761 20.10] 481.0 432948 47.10 367 33082 3 .37 1.
2.04 Garderoba 6 6128.07 184.86]  1,109.18 18.10 205.29 1231.74] _ 20.10] 481.0 2886.32 47.10] 367 22061 [ 37
2.05WC 3 3064.04 554.59 18.10 205.29 615.87|  20.10 481.05]  1443.18 47.10 367 110.31 6 37
2.06 Komunikacja 5 5106.73, 92432 10) 205.29 1026.45]  20.10 481.05|  2405.27 47.10 36.77 183.84 6 113.37)
2 07 Widownia 180 225000 10 25125 4522500  20.10 588.75| 105975.00] 7.10] 45.00]  8100.00 36 138.75]
2.08 Rekwizytornia 24 24512.29) 492697 2010 481.05| 11545.29 0] 36.77] 88244 3 37 111
2.09 Sala baletowa 70| 73457 27 04 211.04] 1477285 20.10 49453] 34617 10| 37.80 6 55, 111
2.12 WC niepelnosprawnych 4 1021 35| 4085.38 84.86| 739.45 205@{ 82116] 2010 48105] 1924 10] 3677 6] 37 11
2.13 WC damskie 10 1021.35] 10213.46 184.86]  1,848.64 205.29 2052.90. 2010 48105 4810.54 0 3677 | 1.1
214 Sala leklora 50 1021.35 51067.28 184.86| 9.24318] ¥ 2010 4B1.05] 24052.69 47.10 36,77 111
2.15 Pracownia do nauki na instr. 18 1021.35 18384.22 184.85] _ 3.32754 20.10 4B1.05]  8658.97 47.10 36.77 1.1
2.16 Pracownia do nauki na inslr. 17 1021.35 17362.88 184.86]  3,14268] 20,10 4B1.05] 817791 4710 3677 1.1
217 Pracownia do nauki na instr. 18 021.35 18384.22 i 3,327.54| 20.10 4B1.05] 865897 47.10 36.77 z 111
2.18 Komunikacja 28 021.35] 28557 68 13 20.10 4B1.05] 13469.51 47.10 77] 102952 36, 11337 111
2.19 Poke] biurawy 22 021.35] 22469 60 3 2010 4B105] 1056318 710 77| 80891 .5 11337 111
2.20 Pracownia 38 02135 3BB11.13 04 20,10 4B1.05] 18280.04 47.10 77| 1397 20| 6 11337 1.1
2.21 Pracownia wilrazu 37 1021.35 37789.79 .75 20.10 481.05] 17798.99 47.10 77, 1360.43 1] 11337 11,
2.22 Komunikagja 60 1021.35 61280.74 1 12317.43] 2010 481.05| 28863.23 47.10 77| 2206.11 6 11337 1
2.23 Schody 20 1021.35 20426.91 18.10 205.29 4105.81 20.10 481.05] 962108 47.10 36.77 73537 36 113.37] 226738 1
SUMA- 759 1080.58] 863383 42 18.10 217.33] 173646.67] 2010 508.95| 406653 59 4710, 3890] 31081.80 38 119.94] 9583556 1
Il kondygnacja
3.01 Kemunikagja 60 1021.35] 61280.74] 184,86 18.10| 205.29)] 12317.43 20.10] 481.05]  28863.23] 47, 1g| 3677 220611 36 11337]  6802.16] 111
3.02 Schody AT 1021.35] 17362.88| 184.86 10| 205.29 3489.94]  20.10 481.05|  8177.91] 4710 36.77|  625.06 36 11337 111
3.03 Pomieszczenie konserwalora 141 1021.35 0 205.29 289460] 2010 481.05| 6782.88) 47.10 38.77| 51844 36 11337 [T}
3.04 Widownia 38 1250, 10 25125 554750 20.10 22372 50 47.10] 4500] 171000 138.75| 111
3.05 Kabina projekeyjna 39 1282. 0 257.87]  10056.89) 604.26] 2356614 47.10] 46.19] _1801.23] 14241] 5553 80)
3.08 Pracownia ceramiczna 37 021 18.10 205.28 7595.75]  20.10 4B1.05| 17798.99 4710 36.77] 136043 11337 4194.67| 111
3.08 Pracownia rysunku 24 021 E 18.10 205.29 4926.97| 2010 481.05| 11545.29 47.10| 36.77| 88244 113.37| 272086 11
3.10 Pomieszczenie muzyczne 21 250.00 26250.00 18.10 25125 527625 20.10 588.75| 12363.75 47.10[ 4500] 94500 6 13875| 291375 111
3.1 Magazyn rekwizylow 42 033 43409.10 18.10 207.74 872523 _ 20.10] 485.80| _20445.69] 47.10] 37.21| _ 1562.73 6 11472] 481841 114
3.12 Magazyn podrgczny 1 021 16341.53 18.10 205.29 3284.65 20.10] 481.05] 7696.86 47.10 36.77 58830 6 113.37 1813.91 11.1
3.13 Magazyn 4 021 46981.90 10, 205.29 9443.36] _ 20.10] 481.05| 22128.47 47.10 36.77]  1691.35 6 113.37| 5214.99 111
3 14 Komunikacia 3 021, 32683.06] 10 20529 6569.29|  20.10] 481.05| 1539372 47.10 36877] 117659 g’ 37| 362782 111
3I1EWC 3 021 3983.25 10] 205.29 80063 20.10 48105 187611 4710 3677 143.40 6 37| 44244 111
3.16 WC damskie 1 021 1021346 q 10 000] 2010 48105| 481054 47.10] 3677) 36768 6] 37| 1133.69 11
SUMA: 400! 1080.58 432232.00| 78233.99 18.10] 217.33] _ 86832.00 20.10 508.95] 203581.27 47.10] 3890 15560.35 (] .94] 47977.75) 111
Docieplenie od wewnalz 816000.00
Obiekl remontowany Razem 3083056.85 [ 47033729 455841.07] [ [1087783.77] I [ 81814.05] | | 251643.31]
biekl dobudowywany - slawki wg BCO Symbol 1110
Roboly Ziemne Twiazane z Wymiana gruntu | 112000.00
tan zerowy | surowy (bez dachu) | Instalacje lacznie I Wykonczenie wewnelrzne | Konslrukcja | pokrycie dachu | Wykoficzene - elewaga |
I kondygnacja
1.16 WC damskie 3 2381.42 7144.25 1695.56 4786.65] 67.00 200.04 600.12 8.40] 395.32] 118595 16.60 13574 40722 57 54.77 164.32 2.3
1.17 Szalnia 10 238142 2381418 1595.55|  15955.49] 7.00] 200.04 2000.39 840 39532] 395315 16.60 135.74| 1357.41] 5.7 5477] _ 547.73 23
118 Natrysk 5 2381.42 11507.08 1595.55 7977.74] 7.00 200.04 1000.18 8.40 32| 197658 16,60 13574 678.70[ 57 5477| 27386 2.3
1.19 Szainia 12 238142 28576 69 159555| 1914658 7.00 200.04 2400.47 5.40] 39532| 474378 16.60] 13574| 1628689 57 5477]  657.27 23
1.20 Magazyn sprzglu 13 2381.42 30958.41 1595.55|  20742.13 7.00 200.04 2600.51 8.40 5139.10 16.60 135.74 1764.63 57 54.77 712.04 23
1.21 Komunikacja o 2381.42 16669.91 159555 11168.84]  67.00 200.04 1400.27 .40 2767.21 16.60 13574]  950.18 57 5477| 38341 23
1.22 Sala do tanczenia 180! 2630.00 473400.00 1762.10| 31717800 _ 67.00 220.62| _ 38765.60 7858440 16.60 145.91| 26! 57 6043 1088820 23
1.23 Hall + szyb 50 2381.42 119070.80 1595.55]  79777.44 67.00 200.04] _ 10001.95 19766.75, 16.60) 13574| 6787.04 57 5477| 273863 23
SUMA. 280 2541.22 711541.60 170262 476732.87]  67.00 213.46]  59769.49 421.84] 118115.91] 16.80] 144.85| 40557.87 5.7 58.45] 1636546 23
Il kondygnacja
210+2.11+ frag. 2.22 + szyb 53 2541 22] 1346B84.66 170262] 9023872 67.00] 21346]  11313.51] 8.40] 421.84] 22357.65] 16.60 144 B5]  7677.03] 57] 58.45]  3097.75] 2.3
it
3.06+3.07+ frag. 3.01 + szyb 53] 2541.22] 134684.66 1702.62] 90238.72 67.00] 213,46 11313.51] 8.40[ 421.84]  22357.65] 16.60] 144.85]  7677.03 s.7] 58.45] 3097 75 23
Obiek! dobudewywany Razem | |—1os2910.82 65721032 82396 52 162831.21 5591192 22560.95
= + + + + |
Calose + 20% roboly ukryle Razem | | [__sotiie1az 128105713 645865.11 1476737.98 165031.16 32604511
2. Komunikagja pionowa niepelnosprawnych - winda
Winda | 126000.00]
3. Zagospodarowanie lerend - slawki wg BCO Symbol 5345 1 Sekocenbudu IV kwarlal 2008
Farking i chodniki | 423] 314.90] 133202.70
Nasadzenia i irawniki | 3330 12] 39960.00
Zagospodarawanie Razem | | | 173162.70
a_\Wyposazenie sah kinowe]
K 400000.00
Nowe malerialy izolacji akuslyczne] 117780.00
Kinolechnika 360560.00
Naglodnienie kinowe - dolby 175686.00
Naglosnienie estradows | 347297.40|
Okolarowanie sceny 139030.00
Kulisy cbrolowe 19600.00
Pulpil kKomputerowy oswislleniowy 38325.41
Bloki 1 - i kasel zasil - rozdzielnicze -
oswiellenie sceny 271027.21
Projeklory 24509809
Bloki zasilajace | kasely - sceny 107054.00
Urzadzenia mechaniczne sceny 595018.00
Krzesia 146200.00)
SUMA zaeza?T'
5. Opracowanie projeklu, nadzor | koszly uzyskania dolacji wg Dz.U.2004 130, 1389 kalegoria zIozonosci 4 - wspolczynnik 6.25%
Projekl 51706251
Nadzér 158476.75
Koszly uzyskania dolag)l 23021512
Koszia projeklowe razem 915754.38|
6_Amiitealr
Zaplecze socjalne 232861.24]
Konsirukgja zadaszenia | poknycie 178319.78
Widownia 112007.04
Zagospodarowanie terenu 5000000
UMA: 573188.06
— SUMA: [ 963594257)
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